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Printeri tutvustus 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Lisateabe hankimise voimalused 

• Printerite konfiguratsioonid 

• Ulevaade 

• Printeri juhtpaneel 

• Kandjate teed 

• Printeri tarkvara 

• Prindikandjate erinouded 



Lisateabe hankimise voimalused 



Jargmistest jaotistest leiate taiendava teabe allikaid sarja HP LaserJet 1020 printerite kohta. 



Markus Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad mudelid HP LaserJet 1022, 1022nja 1022nw. 



Draiverite, tarkvara ja tugiteenuste lingid veebis 

Kui soovite hoolduseks voi tugiteenuste saamiseks HP poole poorduda, kasutage jargmisi 
linke. 

Printer HP LaserJet 1022 

• Ameerika Uhendriikides kasutage linki http://www.hp.com/support/lj1022/. 
Muudes riikides/regioonides kasutage linki http://www.hp.com/. 

Kasutusjuhendite lingid 

• Ulevaade (printeri komponentide paiknemine) 

• Prindikasseti vahetamine 

• Probleemide lahendamine 

• Tarvikute tellimine 

Lisateabe saamise voimalused 

• Kasutusjuhendi CD. Printeri kasutamise ja torkeotsingu uksikasjalik teave. Saadaval 
printeriga kaasas olnud CD-I. 

• Elektrooniline spikker. Printeridraiverite kaudu kattesaadavate printerivalikute teave. 
Spikrifailide lugemiseks avage printeridraiveri kaudu elektrooniline spikker. 

• HTML-vormingus (elektrooniline) kasutusjuhend. Printeri kasutamise ja torkeotsingu 
uksikasjalik teave. Saadaval aadressil http://www.hp.com/support/lj1022/. Edasi valige 
link Manuals (Juhendid). 
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Printerite konfiguratsioonid 



Jargnevalt kirjeldame printerite HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw 
standardkonfiguratsioone. 

Printer HP LaserJet 1022 

• 18 lehekulge minutis (Ik/min) A4-formaadis prindikandjate ja 19 Ik/min Letter-formaadis 
kandjate puhul 

• Esimene lehekulg vaid 8 sekundiga 

• Prindikvaliteedi sate ProRes 1200, mis tagab hea uksikasjalikkuse eraldusvoimel 
1200 x 1200 punkti tolli kohta (dpi) 

• 250 lehe pohisootesalv 

• Eelissootesalv 

• 100 lehe valjastussalv 

• EconoMode (tooneri saastureziim) 

• Vesimarkide ja voldikute printimine, mitme lehekulje printimine uhele lehele (funktsioon 
N-up), esimese lehe printimine ulejaanud dokumendist erinevale kandjale 

• 8 MB RAM 

• Prindikassett 2000 lehe printimiseks 

• Hostipohised printeridraiverid 

• USB 2.0 High Speed 

• Toiteluliti 

• 26 PCL-fonti 

Printer HP LaserJet 1022n 

Printeril HP LaserJet 1022n on sisemine vorguliides. 
Markus Lisateavet printeridraiverite kohta leiate aadressilt http://www.hp.com/support/lj1022/. 



Printer HP LaserJet 1022nw 

Printeril HP LaserJet 1022nw on koik printeri HP LaserJet 1022n funktsioonid ning lisaks ka 
integreeritud 802.1 1 b/g raadiovorgu Hides. 

Markus Lisateavet selle toote kohta leiate raadiosideuhendusega printeri HP LaserJet 1022nw 
kasutusjuhendist. 
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Ulevaade 



Jargnevad joonised kujutavad printerite HP LaserJet 1022, 1022nja 1022nw komponente. 




1 Valjastussalv 

2 Sootesalve kate 

3 250 lehe pohisootesalv 

4 Eelissootesalv 

5 Prindikandjate valjastustugi 

6 Prindikassetihoidiku luuk 

7 Nupp Tuhista 

8 Nupp Alusta 

9 Tuli Alusta 

10 TuliValmis 

11 Tuli NB! 

12 Tuli Raadiosideuhendus (ainult printeril HP LaserJet 1022nw) 




1 Sisemine vorguliides (ainult printeritel HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw) 

2 USB-liides 

3 Toitesisend 

4 Toiteluliti 
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Printeri juhtpaneel 



Printeri juhtpaneelil asub kolm margutuld ja kaks nuppu. Printeril HP LaserJet 1022nw on 
juhtpaneeli ulaosas uks lisamargutuli. Margutulede suttimise ja kustumise pohjal saab 
tuvastada printeri oleku. 




1 Nupp Tuhista. Prinditava too tuhistamiseks vajutage nuppu Tuhista. 

2 Nupp Alusta. Demolehe printimiseks voi printimise jatkamiseks kasisootereziimis vajutage nuppu 
Alusta. Konfiguratsioonilehe printimiseks vajutage nuppu Alusta ja hoidke seda 5 sekundit all. 

3 Tuli Alusta. Annab vilkumisega marku andmete printerisse vastuvotmisest. 

4 Tuli Valmis. Annab marku, et printer on printimiseks valmis. 

5 Tuli NB! Annab marku, et printeri sootesalved on tuhjad, prindikassetihoidiku luuk on lahti, 
prindikassett puudub voi esineb muid torkeid. Lisateavet leiate peatukist Printeriteabe lehed . 

6 Tuli Raadiosideuhendus. (Ainult printeril HP LaserJet 1022nw.) Kui margutuli poleb uhtlaselt, on 
raadiovorguuhendus loodud. Kui raadiosideuhenduse tuli ei pole, on raadiovorguuhendus 
keelatud. Kui raadiosideuhenduse tuli vilgub, proovib printer raadiovorguuhendust luua. 



Markus Tulede olekuid kirjeldatakse peatiikis Printeri olekutuled . 
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Kandjate teed 



Jargmistes jaotistes kirjeldatakse soote-ja valjastussalvi ning kandjate liikumisteid. 



Eelissootesalv 

Uhe paberilehe, umbriku, postkaardi, sildi voi kile sootmiseks kasutage eelissootesalve. 
Eelissootesalve voite kasutada ka dokumendi esimese lehekulje printimiseks ulejaanud 
dokumendist erinevale kandjale. 

Tanu juhikutele soodetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis ei jaa' paberil viltu. 
Kandja asetamisel salve reguleerige juhikud kandja laiuse jargi. 



Lisateavet kandjatuupide kohta leiate peatukist Paberi ja muude kandjate valimine . 



Pohisootesalv 

Printeri pohisootesalv, mis avaneb printeri esikuljele, mahutab kuni 250 lehte paberit 
(erikaaluga 75 g/m 2 ) voi muid kandjaid. Kandjate spetsifikatsioonide kohta leiate teavet 
peatukist Printeri mahutavusja joudlus . 

Tanu juhikutele soodetakse kandjad printerisse otse ning prinditud kujutis ei jaa prindikandjal 
viltu. Pohisootesalvel on nii kulg- kui ka esijuhikud. Kandja asetamisel salve reguleerige 
juhikud kandja laiuse ja pikkuse jargi. 



Valjastussalv 

Valjastussalv asub printeri peal. Sinna kogutakse valmis trukised oiges jarjestuses. 
Paberivaljastustugi voimaldab paberit suurte prinditoode korral paremini virnastada. 
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Printeri tarkvara 



Jargmistes jaotistes kirjeldatakse toetatavaid opsusteeme ja printeritega HP LaserJet 1022, 
1022n ja 1022nw kaasas olevat tarkvara. 

Markus Koik tarkvaratooted pole saadaval koigis keeltes. 



Toetatavad opsusteemid 

Printeriga on kaasas tarkvara jargmiste opsusteemide jaoks: 

• Windows XP 

• Windows 2000 

• Windows ME 

• Windows 98 Second Edition (SE) 

• Windows Server 2003 

Lisateavet Windows 2000 Serverilt ulemineku kohta opsusteemile Windows Server 2003 
leiate aadressilt http://www.microsoft.com/. 

Lisateavet toote Windows Server 2003 (Point and Print) kohta leiate aadressilt 

http://www.microsoft.com/. 

Lisateavet toote Windows Server 2003 (Terminal Services and Printing) kohta leiate 
aadressilt http://www.microsoft.com/. 

Mac OS X 10.2 ja uuemad versioonid 

Printeritarkvara Windowsi arvutite jaoks 

Jargmistest jaotistest leiate juhised printeritarkvara installimiseks erinevate Windowsi 
opsusteemidega arvutitesse ning teavet tarkvara kohta, mis on saadaval koigile printeri 
kasutajatele. 

Printeritarkvara installimine 

Sisestage printeriga kaasas olnud tarkvara-CD arvuti CD-seadmesse. Jargige ekraanile 
ilmuvaid installijuhiseid. 

Markus Kui tervituskuva (Welcome) ei avane, klopsake Windowsi tegumiribal nuppu Start, kasku 
Run (Kaivita), tippige avanevasse aknasse kasujada z : \ setup (kus z on teie arvuti CD- 
seadme tahis) ning klopsake nuppu OK. 



Printeridraiverid 

Printeridraiver on tarkvarakomponent, mis annab juurdepaasu printeri funktsioonidele ning 
sisaldab arvuti ja printeri vahelisi suhtlusvahendeid. 
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Printeri atribuudid (draiver) 

Printeri atribuudid juhivad printeri tood. Saate muuta selliseid vaikesatteid nagu kandjate 
formaat ja tuup, mitme lehekulje printimine uhele lehele (funktsioon N-up), eraldusvoime ja 
vesimargid. Printeri atribuutidele juurdepaasuks on jargmised voimalused. 

• Printimiseks kasutatava tarkvararakenduse kaudu. Muutuvad vaid selle 
tarkvararakenduse satted. 

• Windowsi opsusteemi kaudu. Muutuvad koigi edasiste prinditoode vaikesatted. 



Markus Kuna paljud tarkvararakendused kasutavad printeri atribuutidele juurdepaasuks erinevaid 

voimalusi, kirjeldatakse jargmises jaotises Windows 98 SE, 2000, ME ja Windows XP puhul 
koige sagedamini kasutatavaid meetodeid. 



Ainult kasutatava tarkvararakenduse satete muutmine 



Markus Ehkki konkreetsed sammud voivad tarkvararakenduste puhul erineda, on tegemist koige 
sagedamini kasutatava meetodiga. 

1 . Klopsake kasutatava tarkvararakenduse menuu File (Fail) kasku Print (Prindi). 

2. Klopsake dialoogiaknas Print (Printimine) nuppu Properties (Atribuudid). 

3. Muutke soovitud satted ja klopsake nuppu OK. 

Koigi edasiste prinditoode vaikesatete muutmine Windows 98 SE, 2000 
ja ME puhul 

1 . Klopsake Windowsi tegumiriba nuppu Start, valige kask Settings (Satted) ja klopsake 
kasku Printers (Printerid). 

2. Paremklopsake sarja HP LaserJet 1020 printeri ikooni. 

3. Klopsake nuppu Properties (Atribuudid). Windows 2000 puhul voite ka klopsata nuppu 
Printing Preferences (Prindieelistused). 

4. Muutke soovitud satted ja klopsake nuppu OK. 



Markus Windows 2000 puhul on paljud neist funktsioonidest saadaval menuus Printing 
Preferences (Prindieelistused). 

Koigi edasiste prinditoode vaikesatete muutmine Windows XP puhul 

1 . Klopsake Windowsi tegumiriba nuppu Start, valige kask Settings (Satted) ja klopsake 
kasku Printers and Faxes (Printerid ja faksid). 

2. Paremklopsake sarja HP LaserJet 1020 printeri ikooni. 

3. Klopsake kasku Properties (Atribuudid) voi Printing Preferences (Prindieelistused). 

4. Muutke soovitud satted ja klopsake nuppu OK. 



Printeri atribuutide elektrooniline spikker 

Printeri atribuutide (draiver) elektrooniline spikker sisaldab uksikasjalikku teavet printeri 
atribuutidega valjendatud funktsioonide kohta. See spikker jagab teile juhiseid oma printeri 
vaikesatete muutmiseks. Teatud draiverite puhul voite spikrist leida ka juhiseid kontekstspikri 
kasutamise kohta. Kontekstspikker kirjeldab praegu kasutatava draiverifunktsiooni suvandeid. 
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Printeriatribuutide elektroonilise spikri avamine 

1 . Klopsake tarkvararakenduse menuu File (Fail) kasku Print (Prindi). 

2. Klopsake nuppu Properties (Atribuudid) ja seejarel nuppu Help (Spikker). 



Prindisatete prioriteedid 

Printeri prindisatete muutmiseks on kaks voimalust: tarkvararakenduse voi printeridraiveri 
kaudu. Printerite HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw puhul saate prindisatteid muuta 
ka sisseehitatud veebiserveri kaudu. Prindisatete muudatused seatakse muudatuse 
tegemise koha alusel tahtsuse jarjekorda jargmiselt. 

• Tarkvararakenduses tehtud muudatused allutavad mujal tehtud muudatused. 
Tarkvararakenduse dialoogiboksis Page Setup (Lehekulje haalestus) tehtud 
muudatused allutavad dialoogiboksis Print (Printimine) tehtud muudatused. 

• Printeridraiveris tehtud muudatused ei alluta tarkvararakenduses muudetud satteid. 

• Sisseehitatud veebiserveris tehtud muudatused on madalaima tahtsusastmega. 

Kui prindisatet saab muuta mitmel ulaltoodud moel, siis kasutage korgeima tahtsusastmega 
voimalust. 

Printeritarkvara Macintoshi arvutitele 

Jargmistes jaotistes kirjeldatakse juurdepaasu printerite HP LaserJet 1022, 1022nja 
1022nw Macintoshi tarkvarale. 

Juurdepaas printeridraiverile (Mac OS X 10.2 ja uuem versioon) 

1 . Print Center (Prindikeskus) voi Printer Setup Utility (Printeri seadistamise utiliit) 
peaksid automaatselt avanema. Kui soovitud rakendus ei kaivitu, toimige jargmiselt. 

a. Topeltklopsake toolaual asuvat kovakettaikooni. 

b. Avage kaust Applications (Rakendused) ning seejarel kaust Utilities (Utiliidid). 

c. Olenevalt opsusteemist topeltklopsake ikooni Print Center (Prindikeskus) voi 
Printer Setup Utility (Printeri seadistamise utiliit). 

2. Klopsake nuppu Add (Lisa). Avaneb dialoogiboks Add Printer List (Printeriloendi 
lisamine). 

3. Olenevalt sellest, kuidas arvuti ja printer on uhendatud, valige ulemisest menuust uks 
jargmistest variantidest. 

• USB 

• Rendezvous (ainult printerite HP LaserJet 1022n ja 1022nw puhul) 

4. Valige printerite loendist soovitud printeri nimi. 

5. Klopsake nuppu Add (Lisa). 



Sisseehitatud veebiserver 

See funktsioon on saadaval ainult printerite HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw 
puhul. 
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Sisseehitatud veebiserveri abil paasete juurde printeri satetele ja teabele, kui tipite mone 
arvuti veebibrauserisse (nt Netscape Navigator voi Microsoft® Internet Explorer) printeri IP- 
aadressi voi hostinime. Sisseehitatud veebiserveri kaudu saate printerit konfigureerida, 
vaadata printeri olekuteavet, osta printeritarvikuid ning hankida torkeotsinguteavet. 

Sisseehitatud veebiserverit toetavad jargmised veebibrauserid: 

• Internet Explorer 5.5 (ja uuemad versioonid) 

• Netscape Navigator 4.75 (ja uuemad versioonid) 

• Apple Safari 

Lisateavet leiate peatukist Sisseehitatud veebiserveri kasutamine . 
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Prindikandjate erinduded 



Printerid HP LaserJet tagavad suureparase prindikvaliteedi. Printeris voib kasutada vaga 
erinevaid kandjaid, naiteks teatud formaadis paberilehed (ka umbertootatud paber), 
umbrikud, sildid, kiled, pargamentja tavatus formaadis paber. Printeri joudlustja 
prindikvaliteeti mojutavad suuresti naiteks prindikandjate kaal, karedusja niiskussisaldus. 

Jargides kaesoleva kasutusjuhendi noudeid, voite printeris kasutada mitmesugust paberit ja 
muid prindikandjaid. Kui prindikandja ei vasta toodud nouetele, voib see pohjustada jargmisi 
probleeme: 

• kehv prindikvaliteet; 

• sagedased paberiummistused; 

• enneaegne kulumine, mille tottu printer voib vajada remonti. 

Parimate tulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamargiga paberit ja prindikandjaid. 
Hewlett-Packard Company ei soovita kasutada muu kaubamargiga tooteid. Kuna tegemist 
pole HP toodetega, ei saa HP nende kvaliteeti mojutada ega kontrollida. 

Voimalik, et kandjad vastavad koigile juhendis toodud nouetele, kuid prindikvaliteet pole 
siiski rahuldav. Pohjuseks voib olla vale kasitsemine, sobimatu temperatuur ja ohuniiskuse 
tase voi muud tegurid, mida HP ei saa kontrollida. 

Enne suurte paberikoguste ostmist kontrollige, kas paber vastab kasutusjuhendis ja juhendis 
HP LaserJet printer family print media guide (HP LaserJeti printerite prindikandjate juhend) 
toodud nouetele. Juhised saate alia laadida aadressilt http://www.hp.com/support/ 
Ijpaperguide/; lisateavet juhiste tellimise kohta leiate peatukist Tarvikute tellimine . Enne 
suurte koguste ostmist katsetage alati vastavale prindikandjale printimist. 



HOIATUS HP nouetele mittevastavate kandjate kasutamine voib pohjustada remonti vajavaid 
printeritorkeid. Sellist remonti ei kaeta HP garantii- ega hoolduslepingutega. 



Toetatavad kandjaformaadid 

Toetatavate kandjaformaatide kohta leiate teavet peatukist Printeri mahutavusja joudlus . 
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Peatukk 1 Printeri tutvustus ETWW 



Printeri uhendamine 




Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• USB-uhendused 

• Vorguuhendused 

• Raadiovorguuhendused 

• Raadiosideuhendusega printimine 





USB-uhendused 



Printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw toetavad standardile USB 2.0 High 
Speed vastavat uhendust. 
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Vorguuhendused 



Printerid HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw saab vorku uhendada sisemise 
vorguliidese abil. Printeri HP LaserJet 1022nw saab uhendada ka 802.11b/g raadiovorku. 
Printeritele HP LaserJet 1022n ja 1022nw on saadaval valised prindiserverid. Jargmine tabel 
annab ulevaate sellest, mida on vaja printerite vorku uhendamiseks. 



Vdrguvdimalused 



HP LaserJeti mudel 


10/100Base-TX 


802.1 1b/g 


Bluetooth® 


1022n 


Kuulub komplekti 


HP Jetdirect 380x 
(ainult 802.11b) 


HP bt1300 


1022nw 


Kuulub komplekti 


Kuulub komplekti 


HP bt1300 



Prindiserveri tellimise kohta lugege peatukist 10/100 pusikoht-ja raadiovorgu prindiserverid . 



Vorku uhendamine 

Uhendage vorgukaabli uks ots seadme tagakuljel asuvasse vorgupistmikku ja teine ots 
vorku. Installige printeridraiver kindlasti koigisse vorku uhendatavatesse ja printerit 
kasutavatesse arvutitesse. 




Markus Jargmised toimingud on ette nahtud ainult printerite HP LaserJet 1022n ja 
HP LaserJet 1022nw puhul. 

Etherneti vork peab enne jargmiste juhiste juurde asumist tootama. 



Printeri uhendamine piisikohtvorku 

Printeri HP LaserJet 1022n voi HP LaserJet 1022nw uhendamiseks pusikohtvorku vajate 
jargmist: 

• Tootavat pusikohtvorku; 

• CAT-5-tuupi Ethernet-vorgukaablit. 
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Printeri uhendamiseks vorku toimige jargmiselt. 

1 . Uhendage CAT-5-tuupi Ethernet-vorgukaabel Etherneti jaoturi voi ruuteri vabasse porti. 

2. Uhendage CAT-5-tuupi Ethernet-vorgukaabel printeri tagakuljel asuvasse sisemisse 
vorguliidesesse. 

3. Kontrollige, kas printeri tagakuljel asuval vorguliidesel suttib uks vorguuhenduse 
olekutuledest (10 voi 100). 



Markus Printeri vorgusatete aktiveerumiseks ja kasutusvalmiduse saavutamiseks kulub teatud aeg. 

Kui uks vorguuhenduse olekutuledest ei sutti, lugege peatukki Pusikohtvorgu 
installiprobleemide lahendamine . 

4. Printige konfiguratsioonileht. Kui printer on toovalmis, vajutage nuppu Alusta ja hoidke 
seda 5 sekundit all. 



Markus Printeri vaikekonfiguratsiooni taastamiseks lulitage printer valja. Hoidke all nuppe Tuhista ja 

Alusta ning seejarel lulitage printer sisse. Hoidke nuppe Alusta ja Tuhista all seni, kuni 
printer on toovalmis (5-30 sekundit). 



Printeritarkvara installimine 

1 . Sulgege koik rakendused. 

2. Sisestage tarkvarainstalli CD arvuti CD-seadmesse. Avaneb tervituskuva (Welcome). 

3. Klopsake nuppu Next (Edasi) ja jargige susteemi kontrollimiseks ja ettevalmistamiseks 
ning draiverite, lisandmoodulite ja tarkvara installimiseks kuvatavaid installijuhiseid. 

Selleks voib kuluda moni minut. 
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Raadiovorguuhendused 



Printer HP LaserJet 1022nw kasutab raadiovorgustandardit IEEE 802.1 1 b/g. 



Markus Printer HP LaserJet 1022n toetab raadiovorgustandardit IEEE 802.11b/gjafakultatiivsete 

valistarvikute abil ka traadita Bluetooth-uhenduvuse voimalusi. 



Pakutavate HP Jetdirecti traadita sisemiste prindiserverite ja HP bt1 300 traadita 
printeriadapterite (Bluetooth) taielik loend on toodud peatukis 10/100 pusikoht- ja 
raadiovorgu prindiserverid . 

Lisateavet raadiosideuhendusega printimise kohta leiate peatukist Raadiosideuhendusega 
printimine . 
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Raadiosideuhendusega printimine 



Raadiovorgud on tavaparaste pusikohtvorkude kindlaks, turvaliseks ja soodsaks 
alternatiiviks. Printeril HP LaserJet 1022nw on sisseehitatud raadioliides. Muude 
printerimudelite jaoks saadaolevate raadiovorguuhendusega prindiserverite loendi leiate 
peatukist 10/100 pusikoht-ja raadiovorgu prindiserverid . 



Standard IEEE 802.1 1b/g 

Tanu standardile IEEE 802.1 1 b/g vastavale raadiovorguuhendusele saab printerid paigutada 
nii kontorisse kui ka koju ning uhendada mis tahes (Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® voi 
Linux®) vorguoperatsioonisusteeme kasutavasse raadiosidevorku. Raadiouhenduse 
tehnoloogia pakub kvaliteetset prindilahendust, mis ei allu pusikohtvorgu fuusilistele 
piirangutele. Valisseadmed saab nii kontoris kui ka kodus paigutada suvalisse sobivasse 
kohta ning vajadusel vorgukaableid vahetamata umber paigutada. 

USB-uhenduste jaoks on saadaval standardile 802. 11 b/g vastavad fakultatiivsed valised 
HP Jetdirecti prindiserverid. 

Lisateavet leiate printeriga HP LaserJet 1022nw kaasas olevast dokumentatsioonist. 



Bluetooth 

Traadita Bluetooth-tehnoloogia on vaikese energiatarbimise ja uhenduvusulatusega 
raadiotehnoloogia arvutite, printerite, elektronmarkmike, mobiiltelefonide ja muude seadmete 
traadita uhendamiseks. 

Erinevalt infrapunatehnoloogiast kasutab Bluetooth raadiosignaale, mis tahendab, et 
uhendatavad seadmed ei pea olema uhes ruumis, kontoris voi kontoriboksis ning nende 
vahel voib olla fuusilisi takistusi. Raadiotehnoloogia suurendab liikumisvabadust ja 
vorgupohiste arirakenduste toojoudlust. 
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Printeri haldamine 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Printeriteabe lehed 

• Sisseehitatud veebiserveri kasutamine 



Printeriteabe lehed 



Printeri malus talletatakse teabelehti. Nende abil saate diagnoosida ja lahendada printeri 
kasutamisel tekkivaid probleeme. 

Demoleht 

Demoleht sisaldab teksti ja graafika naiteid. Printeri demolehe printimiseks oodake, kuni 
printer on toovalmis (tuli Valmis poleb), ning vajutage nuppu Alusta. 

Konfiguratsioonileht 

Konfiguratsioonilehel on loetletud printeri kehtivad satted ja atribuudid. Leht sisaldab ka 
olekulogi aruannet. Konfiguratsioonilehe saate printida kas printerist voi sisseehitatud 
veebiserverist. 

Konfiguratsioonilehe printimiseks printerist oodake, kuni printer on toovalmis (tuli Valmis 
poleb), vajutage nuppu Alusta ja hoidke seda 5 sekundit all. 

Printeri testleht 

Printeri testleht sisaldab teavet printeridraiveri ja liidesesatete kohta. Lehel on toodud ka 
printeri nimi ja mudel, arvuti nimi jne. Printeri testlehe saate printida printeridraiveri kaudu. 
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Sisseehitatud veebiserveri kasutamine 



Printeritel HP LaserJet 1022nja HP LaserJet 1022nw on sisseehitatud veebiserveripaas. 
Selleks ei pea arvutisse installima mingit eritarkvara. Arvutis peab leiduma vaid toetatav 
veebibrauser. Sisseehitatud veebiserveri kasutamiseks peab arvutis olema Apple Safari, 
Microsoft Internet Explorer 5.5 voi uuem versioon voi Netscape Navigator 4.75 voi uuem 
versioon. 



Markus Sisseehitatud veebiserver ei sisalda e-posti ega olekuhoiatuste funktsioone. 
Sisseehitatud veebiserver on saadaval vaid ingliskeelsena. 

Sisseehitatud veebiserveri kaudu saate vaadata printeri ja vorgu olekuteavet ning hallata 
prindifunktsioone arvutist, mitte printeri juhtpaneelilt. Sisseehitatud veebiserveri kaudu saate 
muu hulgas teha jargmist: 

• vaadata printeri olekuteavet; 

• vaadata ja printida sisemisi teabelehti; 

• tellida uusi tarvikuid; 

seada igasse sootesalve asetatava paberituubi; 

• vaadata ja muuta printeri konfiguratsiooni vaikesatteid; 

• vaadata ja muuta vorgukonfiguratsiooni. 

Sisseehitatud veebiserver tootab, kui printer on uhendatud IP-pohisesse vorku. 
Sisseehitatud veebiserver ei toeta IPX-pohiseid printeriuhendusi. 



Markus Sisseehitatud veebiserveri avamiseks ja kasutamiseks pole tarvis Interneti-uhendust. Kui 

aga klopsate monda linki jaotises Other Links (Muud lingid), peab teil lingiga seotud 
veebisaidi avamiseks olema Interneti-uhendus. 



Sisseehitatud veebiserveri avamine 

1 . Tippige toetatavasse veebibrauserisse printeri IP-aadress voi hostinimi. IP-aadressi 
teadasaamiseks printige printeri konfiguratsioonileht. Selleks vajutage nuppu Alusta 
ning hoidke seda 5 sekundit all. 



Markus Parast URL-aadressi avamist voite seada sellele jarjehoidja, et saaksite lehele hiljem kiiresti 
tagasi tulla. 

2. Sisseehitatud veebiserveri aknas on kolm printerisatteid ja -teavet sisaldavat vahekaarti: 
vahekaardid Information (Teave), Settings (Satted)ja Networking (Vorguuhendus). 
Klopsake vahekaarti, mida soovite vaadata. 



Vahekaart Information (Teave) 

Vahekaart Information (Teave) koosneb jargmistest jaotistest: 

• Device Status (Seadme olek): siin kuvatakse selline tooteteave nagu vorgu nimi, vorgu 
aadressja mudeli andmed. 

• Configuration (Konfiguratsioon): siin kuvatakse printeri konfiguratsioonilehel toodud 
teave. 
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Vahekaart Settings (Satted) 

Selle vahekaardi abil saate arvuti kaudu konfigureerida printeri satteid, nagu paberi 
vaikeformaat ja saastureziim EconoMode. Kui printer on vorku uhendatud, pidage enne selle 
vahekaardi satete muutmist alati nou printeriulemaga. 



Vahekaart Networking (Vorguuhendus) 

Kui printer on uhendatud IP-pohisesse vorku, saab vorguulem selle vahekaardi kaudu 
juhtida printeri vorguga seostuvaid satteid. 



Jaotis Other links (Muud lingid) 

See jaotis sisaldab Internetti viivaid linke. Nende kasutamiseks peab teie arvutil olema 
Interneti-uhendus. Kui kasutate sissehelistamisuhendust ning te ei loonud enne 
sisseehitatud veebiserveri avamist Interneti-uhendust, peate nuud nende veebisaitide 
kulastamiseks uhenduse looma. Voimalik, et peate selleks sisseehitatud veebiserveri 
sulgemaja uuesti avama. 

• HP Instant Support (Otsetugi): see link loob uhenduse dunaamiliste veebilehtede 
kogumiga, mis aitavad teil lahendada konkreetseid probleemeja maaratleda, millised 
taiendavad teenused on veel teie printeri jaoks saadaval. 

© Product Registration (Toote registreerimine): see link viib teid HP veebisaidil olevale 
toodete registreerimise lehele. 

• Order Supplies (Tarvikute tellimine): link viib teid veebisaidile Sure Supply, kust saate 
tellida ehtsaid HP lisatarvikuid nii HP-It kui ka soovitud edasimuujatelt. 

Product Support (Tootetugi): link viib teid sarja HP LaserJet 1020 printerite 
tugiteenuste veebisaidile. Saate otsida abi uldiste teemade kaupa. 



Markus Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad mudelid HP LaserJet 1022, 1022nja 1022nw. 
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Prinditoimingud 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Kasisootmine 

• Prinditoo tuhistamine 

• Prindikvaliteedi satted 

• Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tuubile 

• Kandjate kasutusjuhised 

• Paberi ja muude kandjate valimine 

• Kandjate laadimine sootesalvedesse 

• Umbriku printimine 

• Mitme umbriku printimine 

• Kiledeleja siltidele printimine 

• Kirjaplangile voi trukitud vormidele printimine 

• Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine 

• Paberi molemale poolele printimine (kasisootmisega printimine molemale lehepoolele) 

• Mitme lehekulje printimine uhele lehele (N-up) 

• Brosuuride printimine 

• Vesimarkide printimine 
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Kasisootmine 



Kasisootmist voite kasutada, kui prindite erinevatele kandjatele, naiteks esmalt umbrikule, 
siis kirjaplangile, seejarel jalle umbrikule jne. Asetage umbrik eelissootesalve ja kirjaplank 
pohisootesalve. 



Kasisootmisega printimine 

1 . Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

2. Valige vahekaardi Paper/Quality (Paber/kvaliteet) ripploendist Source is (Allikas) 
variant Manual Feed (Kasisootmine). 

3. Asetage prindikandjad eelissootesalve ja vajutage printimiseks iga kord nuppu Alusta. 
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Prinditoo tuhistamine 



Prinditoo saate tuhistada nii tarkvararakendusest kui ka prindijarjekorrast. 

Printimise viivitamatuks peatamiseks eemaldage printerist jarelejaanud paber. Kui printer 
seiskub, kasutage uhte jargmistest voimalustest. 

• Printeri juhtpaneel: prinditoo tuhistamiseks vajutage printeri juhtpaneelil korraks nuppu 

Tuhista. 

• Tarkvararakendus: tavaliselt ilmub arvuti ekraanile korraks dialoogiboks, mille abil 
saate prinditoo tuhistada. 

• Windowsi prindijarjekord: kui prinditoo on ootel prindijarjekorras (arvuti malus) voi 
prindispuuleris, kustutage prinditoo sealtkaudu. Klopsake menuu Start kasku Settings 
(Satted) ja seejarel linki voi ikooni Printers (Printerid) voi linki voi ikooni Printers and 
Faxes (Printerid ja faksid). Klopsake vajaliku akna avamiseks ikooni HP LaserJet 1022, 
valige oma prinditoo ja klopsake nuppu Delete (Kustuta) voi Cancel (Tuhista). 

• Toolaua prindijarjekord (Mac OS X): avage rakendus Print Center (Prindikeskus), 
topeltklopsake printeri nime, valige soovitud prinditoo ja klopsake nuppu Delete (Kustuta). 

• Sisseehitatud veebiserver: avage printeri sisseehitatud veebiserveri leht ja klopsake 
nuppu Cancel Job (Tuhista too). Lisateavet leiate peatukist Sisseehitatud veebiserveri 
kasutamine . 

Kui juhtpaneeli olekutuled parast prinditoo tuhistamist endiselt vilguvad, jatkab arvuti 
prinditoo saatmist printerisse. Kustutage too prindijarjekorrast voi oodake, kuni arvuti 
andmete edastamise lopetab. Printer naaseb olekusse Valmis. 
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Prindikvaliteedi satted 



Prindikvaliteedi satted mojutavad prindi heledust voi tumedust lehel ning piltide printimise 
laadi. Prindikvaliteedi satete abil saate ka prindikvaliteeti mone teatud kandjatuubi jaoks 
optimeerida. Lisateavet leiate peatukist Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tuubile . 

Printeri atribuudisatteid muutes saate printerit prinditavate toode jaoks paremini kohandada. 
Satted on jargmised: 

• ProRes 1200: see sate tagab hea uksikasjalikkuse eraldusvoimel 1200x1200 punkti tolli 
kohta (dpi). 

• FastRes 1200: see sate tagab mojusa prindikvaliteedi eraldusvoimel 1200 dpi. 

• 600 dpi: see sate tagab prindikvaliteedi 600x600 punkti tolli kohta, kasutades teksti 
prindikvaliteedi parandamiseks eraldusvoime taiendamise tehnoloogiat (REt). 

• EconoMode (tooneri saastmine): teksti printimiseks kasutatakse vahem tahma. Sate 
on kasulik naiteks mustandite printimisel. Selle satte saate aktiveerida muudest 
prindikvaliteedisatetest soltumatult. 

1 . Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

2. Valige vahekaardil Finishing ((Viimistlus); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart 
Layout (Paigutus)) soovitud prindikvaliteedisate. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
(draiveri) elektroonilisest spikrist. 



Markus Koigi edaspidiste prinditoode prindikvaliteedi satete muutmiseks avage Windowsi tegumiriba 

menuu Start kaudu printeriatribuutide aken. Prindikvaliteedi satete muutmiseks ainult 
kasutatava tarkvararakenduse puhul avage atribuutide aken printimiseks kasutatava 
rakenduse menuu Print Setup (Prindihaalestus) kaudu. Lisateavet leiate peatukist Printeri 

atribuudid (draiver) . 
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Prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tuubile 



Kandja tuubisatetest soltub teie printeri kuumuti temperatuur. Prindikvaliteedi 
optimeerimiseks saate vastavalt kasutatavale kandjale satteid muuta. 

Optimeerimisfunktsioonile paasete juurde printeridraiveri vahekaardi Paper/Quality (Paber/ 
kvaliteet) voi sisseehitatud veebiserveri kaudu. 

Printerid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw pakuvad mitut prindireziimi, mille abil saab 
seade tapsemalt kohanduda kasutatava kandjaga. Jargnevates tabelites on toodud 
kokkuvote draiveri prindireziimidest. 

Reziimide CARDSTOCK (Kartong), ENVELOPE (Umbrikud), LABEL (Sildid) ja ROUGH 
(Kare) kasutamisel seiskub printer parast iga lehekulje printimist hetkeks ning printimiskiirus 
vaheneb. 



Draiveri puhul kasutatavad printimise vaikereziimid 



Reziim 


Kandjad 


PLAIN (Tavaline) 


75 kuni 104 g/m 2 


LIGHT (Kerge) 


< 75 g/m 2 


HEAVY (Raske) 


90 kuni 105 g/m 2 


CARDSTOCK (Kartong) 


Kartong voi paksem materjal 


TRANSPARENCY (Kiled) 


4-mil, 0,1 uhevarvilised grafoprojektorikiled (OHT) 


ENVELOPE (Umbrikud) 


Standardumbrikud 


LABEL (Sildid) 


Standardsed HP LaserJeti sildid 


BOND (Dokumendipaber) 


Dokumendipaber 


ROUGH (Kare) 


Kare paber 


COLOR (Varviline) 


Tavaline paber 


LETTERHEAD (Kirjaplangid) 


Tavaline paber 


PREPRINTED (Eeltrukitud) 


Tavaline paber 


PREPUNCHED (Augustatud) 


Tavaline paber 


RECYCLED (Umbertootatud) 


Tavaline paber 


VELLUM (Pargament) 


Tavaline paber 
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Kandjate kasutusjuhised 



Jargnevalt kirjeldatakse printimist kiledele, umbrikele ja muudele erikandjatele. Samas on 
toodud kajuhised ja spetsifikatsioonid, millejargi saate valida sobivad kandjad 
prindikvaliteedi optimeerimiseks ning ummistuste ja printeri kahjustuste valtimiseks. 



Paber 

Parimate tulemuste saamiseks kasutage tavalist 75 g/m 2 paberit. Paber peab olema 
kvaliteetne, sellel ei voi olla sisseloikeid, murdekohti, rebendeid, lahtisi osi, tolmu, kortse ega 
auke ning selle servad peavad olema sirged. 

Kui te ei tea, millist paberit kasutate (nt dokumendi- voi umbertootatud paberit), kontrollige 
paberi pakendil olevat silti. 

Teatud paberituubid tekitavad prindikvaliteediga seotud probleeme, ummistusi voi printeri 
kahjustusi. 



Paberi kasutamine 



Probleem 


Paberiga seotud probleem 


Lahendus 


Kehv prindikvaliteet, tooner ei 
kinnitu 

Probleemid paberi sootmisel 


Liiga niiske, kare, sile voi 
reljeefne paber 

Vigane paberipartii 


Proovige monda muud tuupi 
paberit mille siledus oleks 
Sheffieldi jargi 1 00-250 ja 
niiskussisaldus 4-6%. 

Kontrollige printerit ja 
veenduge, et valitud oleks 
sobivat tuupi kandja. 


Lungad, ummistused voi 
rullitombumine 


Paberit on valesti hoitud 


Hoidke paberit niiskuskindlas 
pakendis tasasel pinnal. 


Suurenenud hall taustavarjustus 


Paber voib olla liiga raske 


Kasutage kergemat paberit. 


Tugev rullitombumine 
Probleemid paberi sootmisel 


Paber on liiga niiske, 
paberikiudude suund voi kalle 
on vale 


Kasutage pikikiududega paberit. 

Kontrollige printerit ja 
veenduge, et valitud oleks 
sobivat tuupi kandja. 


Ummistused voi printeri 
kahjustus 


Valjaloiked voi augud 


Arge kasutage valjaloigetega 
ega augustatud paberit. 


Probleemid paberi sootmisel 


Rebitud servad 


Kasutage kvaliteetset paberit. 



Markus Printer kasutab tooneri paberile kinnitamiseks kuumust ja survet. Veenduge, et varviliste 

paberite voi trukitud vormide puhul on kasutatud printeri kuumutustemperatuuriga sobivaid 
tinte. Printeri maksimumtemperatuur on 200 °C 0,1 sekundiks. 

Arge kasutage kirjaplanke, mis on trukitud ainult madalat temperatuuri taluva tindiga (nt 
monda tuupi termograafias kasutatavad tindid). 

Arge kasutage reljeefse pinnaga kirjaplanke. 

Arge kasutage tindiprinterite voi muude madalal temperatuuril tootavate printerite jaoks 
moeldud kilesid. Kasutage vaid HP LaserJeti printeritele moeldud kilesid. 
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Sildid 

HP soovitab siltide printimisel kasutada eelissootesalve. 

Sildilehe voib printerist labi lasta vaid uhe korra. Liimi omadused halvenevad ja see voib 
printerit kahjustada. 

Siltide omadused 

Siltide valimisel arvestage jargmiste naitajatega. 

• Liimid: liim peaks taluma printeri maksimumtemperatuuri 200 °C. 

• Paigutus: kasutage vaid selliseid silte, mille vahelt ei paista siltide alusleht. Kui sildid 
pole taiesti korvuti, voivad need lehelt lahti tulla ning pohjustada tosiseid ummistusi. 

Rullitombumine: enne printimist tuleb silte hoida sirgelt ning nende rullitombumine ei 
tohiks uheski suunas uletada 13 mm. 

• Seisukord: arge kasutage kortsus, ohumullidega ega muude aluspaberilt lahtituleku 
markidega silte. 



Kiled 

Kiled peavad taluma printeri maksimumtemperatuuri 200 °C. 



Umbrikud 

HP soovitab umbrike printimisel kasutada eelissootesalve. 
Umbrike omadused 

Umbrikud peavad olema nouetekohaste omadustega. Umbrike murdejooned voivad suurel 
maaral erineda ning seda mitte ainult eri toojate, vaid ka samas umbrikepakis sisalduvate 
umbrike loikes. Umbrikele printimise onnestumine oleneb umbrike kvaliteedist. Umbrike 
valimisel arvestage jargmiste naitajatega. 

• Kaal: ummistuste valtimiseks ei tohiks umbrikupaberi kaal uletada 90 g/m 2 . 

• Omadused: enne printimist tuleb iimbrikke hoida sirgelt, nende rullitombumine ei tohiks 
uheski suunas uletada 6 mm ning umbrikutes ei tohi olla ohku. Ohku sisaldavate 
umbrikega voib printimisel probleeme tekkida. Arge kasutage iimbrikke, mille kuljes on 
klambreid, uhendusribasid, kileaknaid, auke, mulgustusi, valjaloikeid, sunteetilist 
materjali, templeid voi reljeefkujutisi. Arge kasutage umbrikke, mida ei liimita kinni 
niisutamise, vaid kinnipressimise teel. 

• Seisukord: veenduge, et umbrikud poleks kortsus, kokku murtud ega muul moel 
kahjustatud. Umbrike liimiriba peab olema taielikult kaetud. 

• Moodud: umbrike formaadid on vahemikus 90x160 mm kuni 178x254 mm. 



Kahepoolse kinnisega umbrikud 

Kahepoolse kinnisega umbrikul on diagonaalkinniste asemel molemas servas vertikaalne 
kinnis. Selline umbrik voib kergemini kortsuda. Kontrollige, kas kinnis ulatub umbriku 
nurgani, nagu kujutatud alloleval joonisel. 
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1 sobiva umbriku omadused 

2 sobimatu umbriku omadused 



Kleepribaga voi klapiga umbrikud 



Eemaldatava kleepriba voi mitme klapiga umbrike liim peab taluma printeri kuumust ja 
survet. Printeri maksimumtemperatuur on 200 °C. Taiendavad klapidja katteribad voivad 
kortsuda, kokku murduda voi pohjustada ummistusi. 



Umbrike talletamine 

Umbrike nouetekohane talletamine aitab tagada hea prindikvaliteedi. Umbrikke tuleb hoida 
sirgelt. Kui umbrikusse jaab ohku, voib ohumullidega umbrik printimise kaigus kortsuda. 



Kartong ja raskemad materjalid 

Sootesalvede kaudu saate printida vaga erinevat tuupi kartongpaberile (sh kartoteegi- ja 
postkaartidele). Teatud tuupi kartongpaberite kasutamine tagab parema prindikvaliteedi kui 
teiste, kuna nende omadused sobivad paremini laserprinterite sootemehhanismidega. 

Parima printerijoudluse tagamiseks arge kasutage ule 157 g/m 2 raskusega paberit. Liiga 
raske paberi puhul voib esineda probleeme sodtmisel ja valmis trukiste virnastamisel. 
Samuti voib see pohjustada ummistusi, tooneri kinnitumisprobleeme, prindikvaliteedi 
halvenemist ja ulemaarast mehaanilist kulumist. 



Markus Raskemale paberile printimine onnestub paremini, kui te ei pane sootesalve paris tais ja 
kasutate paberit, mille siledus on Sheffieldi jargi 100-180. 



Kartongpaberi omadused 

• Siledus: 135-157 g/m 2 kartongpaberi siledus peaks olema Sheffieldi jargi 100-180; 
60-135 g/m 2 kartongpaberi siledus aga Sheffieldi jargi 100-250. 

• Omadused: kartongpaber peab olema sirge ning rullitombumine ei tohiks uletada 5 mm. 
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• Seisukord: veenduge, et paber poleks kortsus, kokku murtud ega muul moel kahjustatud. 

• Moodud: kasutage ainult jargmiste formaatidega kartongpaberit: 

• minimaalne: 76x127 mm 

• maksimaalne: 216x356 mm 

Kartongpaberi kasutusjuhised 

Seadke veerised kartongpaberi servadest vahemalt 2 mm kaugusele. 

Kirjaplangid ja trukitud vormid 

Kirjaplank on kvaliteetpaber, mis on tihti varustatud vesimargiga, voib sisaldada 
puuvillakiudu ning on saadaval vaga laias varvi-ja viimistlusvalikus koos sobivate 
umbrikega. Trukitud vorme valmistatakse vaga erinevatest paberituupidest, alustades 
umbertootatud paberistja lopetades kvaliteetpaberiga. 

Paljud tootjad valmistavad just laserprinterite jaoks kohandatud omadustega paberit, mida 
reklaamitakse kui laserprinteritega uhilduvaid prindikandjaid. 

Laserprinteriga printimisel on teatud erinevused lehekulgede loikes tavalised. Need 
erinevused pole tavapaberile printides silmaga nahtavad. Erinevused voivad aga valja paista 
trukitud vormidele printides, kuna sellisele paberile on juba prinditud read ja lahtrid. 

Probleemide valtimiseks trukitud vormide, reljeefse paberi ja kirjaplankide kasutamisel 
toimige jargmiselt. 

• Valtige ainult madalat temperatuuri taluvate tintide (nt monda tuupi termograafias 
kasutatavad tindid) kasutamist. 

• Kasutage trukitud vorme ja kirjaplanke, mis on prinditud ofsettruki voi trukiplaatide abil. 

• Kasutage vorme, mis on trukitud kuumuskindlate trukivarvidega, mis kuumutamisel 
temperatuurini 200 °C 0,1 sekundi jooksul ei sula, aurustu ega erita gaase. Tavaliselt 
vastavad neile tingimustele oksudatsiooni toimel kuivavad ja olivarvid. 

• Trukitud vormi puhul valtige paberi niiskussisalduse muutmist ning arge kasutage 
materjale, mis voiksid muuta paberi elektrilisi voi kasitsemisomadusi. Hoidke vorme 
niiskussisalduse muutumise valtimiseks niiskuskindlas pakendis. 

• Arge printige viimistletud voi kaetud vormidele. 

• Arge kasutage tugevalt reljeefse pinnaga paberit. 

• Arge kasutage tugeva tekstuuriga paberit. 

• Arge kasutage eralduspulbreid ja muid aineid, mis takistavad trukitud vormide 
kokkukleepumist. 
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Paberi ja muude kandjate valimine 



HP LaserJeti printerid tagavad vaga hea prindikvaliteediga dokumendid. Printida voib vaga 
erinevatele kandjatele, nagu paber (k.a kuni 100% umbertootatud kiusisaldusega paber), 
umbrikud, sildid, kiled ja tavatus formaadis prindikandjad. Toetatavad kandjaformaadid on 
jargmised: 

• minimaalne: 76x127 mm 

maksimaalne: 216x356 mm 

Printeri joudlust ja prindikvaliteeti mojutavad paljud tegurid, naiteks prindikandja kaal, 
karedus ja niiskussisaldus. Parima prindikvaliteedi tagamiseks kasutage vaid kvaliteetseid 
laserprinteritele moeldud prindikandjaid. Uksikasjaliku teabe paberileja kandjatele 
esitatavate nouete kohta leiate peatukist Prindikandjate erinouded . 



Markus Enne suurte koguste ostmist katsetage printimist alati paberinaidiste peal. Teie paberitarnija 

peaks olema teadlik juhendis HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (HP LaserJeti 
printerite prindikandjate juhend, HP osanumber 5851-1468) toodud nouetest. Lisateavet 

leiate peatukist Prindikandjate erinouded . 



HP kandjad 

HP soovitab kasutada jargmisi HP prindikandjaid: 

• HP mitmeotstarbeline paber 

• HP kontoripaber 
kombainseadme HP All-in-One paber 

• HP LaserJeti paber 

• HP Premium Choice LaserJeti kvaliteetpaber 



Mittesoovitatavad kandjad 

Printerites HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw voib kasutada vaga erinevat tuupi 
prindikandjaid. Kui kasutate nouetele mittevastavaid kandjaid, halveneb prindikvaliteet ja 
suureneb paberiummistuste oht. 

• Arge kasutage liiga karedat paberit. 

• Arge kasutage valjaloigete voi aukudega paberit (v. a standardne kolme servaauguga 
paber). 

• Arge kasutage mitmeosalisi kokkuvolditud vorme. 

• Arge kasutage vesimarkidega paberit, kui prinditav kujutis katab uhtlaselt kogu paberi. 

Prindikandjad, mis voivad printerit kahjustada 

Teatud juhtudel voib prindikandja printerit kahjustada. Voimalike kahjustuste valtimiseks 
tuleks hoiduda jargmiste kandjate kasutamisest. 

• Arge kasutage kandjaid, mille kuljes on klambreid. 

• Arge kasutage tindiprinterite voi muude madalal temperatuuril tootavate printerite jaoks 
moeldud kilesid. Kasutage vaid spetsiaalselt HP LaserJeti printeritele moeldud kilesid. 
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• Arge kasutage tindiprinterite jaoks moeldud fotopaberit. 

• Arge kasutage reljeefset voi kaetud paberit ning paberit, mis pole ette nahtud 
kasutamiseks printeri kuumuti temperatuuril. Valige kandjad, mis taluvad temperatuuri 
200 °C 0,1 sekundit. HP pakub laia valikut prindikandjaid, mis sobivad just printeritele 
HP LaserJet 1022, 1022nja 1022nw. 

• Arge kasutage vaid madalat temperatuuri taluvate trukivarvide voi termograafia abil 
prinditud kirjaplanke. Trukitud vormid ja kirjaplangid peavad olema prinditud tindiga, mis 
talub temperatuuri 200 °C 0,1 sekundi jooksul. 

• Arge kasutage kandjaid, mis kuumutamisel temperatuurini 200 °C 0,1 sekundi jooksul 
eritavad ohtlikke gaase, sulavad, venivad voi muudavad varvi. 

HP LaserJeti prinditarvikute tellimiseks kulastage USA-s veebisaiti http://www.hp.com/go/ 
Ijsupplies/, muudes riikides/regioonides aga veebisaiti http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/. 
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Kandjate laadimine sootesalvedesse 



Jargnevalt kirjeldatakse kandjate laadimist erinevatesse sootesalvedesse. 



HOIATUS Kui puuate printida kortsus, volditud voi muul moel kahjustatud kandjale, voib tekkida 
ummistus. Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate erinouded . 



Eelissootesalv 

Eelissootesalve mahub uks kuni 163 g/m 2 raskune paberileht, umbrik, kile voi kartong. 
Asetage kandja salve ulemine serv eespool ja prinditav kulg pealpool. Ummistusteja kandja 
nihkumise valtimiseks reguleerige enne kandjate laadimist kulgmisi kandjajuhikuid. 



250 lehe pdhisootesalv 

Sootesalve mahub kuni 250 lehte 75 g/m 2 raskust paberit, raskemat paberit aga vahem 
(paberipaki korgus kuni 25 mm). Asetage kandja salve ulemine serv eespool ja prinditav kulg 
pealpool. Ummistusteja kandja nihkumise valtimiseks reguleerige alati nii kulgmisi kui ka 
esimesi kandjajuhikuid. 



Markus Uute kandjate lisamisel eemaldage kindlasti koik kandjad sootesalvest ja koputage uute 

kandjate pakk uhtlaseks. See aitab valtida mitme lehe korraga sootmist ning sellest tingitud 
ummistusi. 
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Umbriku 



printimine 



Kasutage vaid laserprinterite jaoks moeldud umbrikke. Lisateavet leiate peatukist 

Prindikandjate erinouded . 

Markus One umbriku printimiseks kasutage eelissootesalve. Mitme umbriku printimiseks kasutage 
pohisootesalve. 

1 . Enne umbrike salve asetamist libistage kandjajuhikud valjapoole, jattes nende vahele 
umbrikest pisut laiema vahe. 




Markus Kui umbriku klapp on luhemas servas, sootke see serv printerisse esimesena. 



2. Asetage umbrik salve prinditav kulg pealpool ja ulemine serv vasaku kandjajuhiku vastas. 
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4. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

5. Valige vahekaardil Paper/Quality ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul 
vahekaart Paper Type/Quality (Paberi tuup/kvaliteet)) kandja tuup Envelope (Umbrik). 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 

6. Printige umbrik. 

Kasisootmise abil printimise kohta lugege peatukist Kasisootmine . 
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Mitme umbriku printimine 



Kasutage vaid laserprinterite jaoks moeldud umbrikke. Lisateavet leiate peatukist 

Prindikandjate erinouded . 

Markus One umbriku printimiseks kasutage eelissootesalve. Mitme umbriku printimiseks kasutage 
pohisootesalve. 

1 . Avage sootesalve kaas. 




2. Enne umbrike salve asetamist libistage kandjajuhikud valjapoole, jattes nende vahele 
umbrikest pisut laiema vahe. 




3. Asetage umbrikud salve prinditav kulg pealpool ja ulemine serv vasaku kandjajuhiku 
vastas. Arge asetage salve rohkem kui 15 umbrikku. 




Markus Kui umbrike klapp on luhemas servas, sootke see serv printerisse esimesena. 



ETWW 



Mitme umbriku printimine 



4. Reguleerige kandjajuhikuid vastavalt umbrike pikkusele ja laiusele. 




5. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 

6. Valige vahekaardil Paper/Quality ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul 
vahekaart Paper Type/Quality (Paberi tuup/kvaliteet)) kandja tuup Envelope (Umbrik). 

7. Sulgege sootesalve kaas. 




8. Printige umbrikud. 
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Kiledele ja siltidele printimine 



Kasutage ainult laserprinteritele moeldud kilesidja silte (nt HP kilesid ja HP LaserJeti silte). 
Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate erinouded . 



HOIATUS Valige kindlasti printeri satetest oige kandjatuup (juhised leiate altpoolt). Printer reguleerib 
kuumuti temperatuuri vastavalt valitud kandjatuubile. Erikandjatele (nt kiledele voi siltidele) 
printimisel aitab reguleerimine valtida kandjate kahjustamist, kui need printerit labivad. 



HOIATUS Kontrollige kandjad ule ning veenduge, et need poleks kortsus ega kaardus, et servad 
oleksid terved ning ukski silt ei puuduks. 

1 . Asetage uksik leht eelissootesalve voi mitu lehte pohisootesalve. Veenduge, et kandja 
ulemine serv oleks eespool ja prinditav (kare) kulg pealpool. 

2. Reguleerige kandjajuhikuid. 

3. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

4. Valige vahekaardil Paper/Quality ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul 
vahekaart Paper Type/Quality (Paberi tuup/kvaliteet)) sobiv kandjatuup. 

5. Printige dokument. 
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Kirjaplangile voi trukitud vormidele printimine 



Printeritega HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw saab printida kirjaplankidele ja trukitud 
vormidele, mis taluvad temperatuure kuni 200 °C. 

1 . Asetage paber salve ulemine serv eespool ja prinditav kulg pealpool. Reguleerige 
kandjajuhikuid vastavalt paberi laiusele. 

2. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

3. Valige vahekaardil Paper/Quality ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul 
vahekaart Paper Type/Quality (Paberi tuup/kvaliteet)) sobiv kandjatuup. 

4. Printige dokument. 

Kasisootmise abil printimise kohta lugege peatukist Kasisootmine . 

Markus Uhelehekuljelise tiitellehe printimiseks kirjaplangile, kui sellele jargneb mitmelehekuljeline 

dokument, asetage esmalt tavapaber pohisootesalve ja seejarel kirjaplank, esikulg pealpool 
eelissootesalve. Printer prindib automaatselt esmalt eelissootesalvest. 
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Tavatus formaadis kandjatele ja kartongpaberile printimine 



Printeritega HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw saab printida tavatus formaadis kandjatele 
voi kartongpaberile, mille moodud jaavad vahemikku 76x127 mmja 216x356 mm. 

Mitme lehe printimiseks kasutage pohisootesalve. Sobivaid kandjaformaate kirjeldatakse 
peatukis Pohisootesalv . 



HOIATUS Enne kandjate laadimist veenduge, et need poleks omavahel kokku kleepunud. 

1 . Asetage kandjad salve, kitsam serv eespool ja prinditav kulg pealpool. Reguleerige 
kulgmised ja eesmised kandjajuhikud kandja formaadile vastavaks. 

2. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

3. Valige vahekaardil Paper/Quality ((Paber/kvaliteet); teatud Macintoshi draiverite puhul 
vahekaart Paper Type/Quality (Paberi tuup/kvaliteet)) tavatu formaadi variant. Maarake 
tavatus formaadis kandjate dimensioonid. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 

4. Printige dokument. 

Kasisootmise abil printimise kohta lugege peatukist Kasisootmine . 
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Paberi molemale poolele printimine (kasisootmisega printimine 
molemale lehepoolele) 



Printimiseks paberi molemale poolele (molemale lehepoolele printimise kasitsi juhtimine) 
tuleb paber printerist kaks korda labi juhtida. 




Markus Kasitsisootmisega kahepoolsel printimisel voib printer seest maarduda, mistottu halveneb 
prindikvaliteet. Printeri maardumisel lugege juhiseid peatukist Printeri puhastamine . 

1 . Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

2. Klopsake vahekaardil Finishing (Viimistlus) nuppu Print On Both Sides (Manually) 

(Prindi molemale poolele; kasitsi). Teatud Macintoshi draiverite puhul tuleb valida variant 
Manual Duplex (Kasitsi kahepoolne printimine). Valige sobiv koitmisviis ja klopsake 
nuppu OK. 

3. Printige dokument. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 
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4. Parast esimese poole printimist korjake prinditud lehed kokku. Poorake prinditud pool 
allapoole ja koputage pakk uhtlaseks. 




5. Asetage paber tagasi sootesalve. Esimesena prinditud pool peaks jaama allapoole, 
alumine serv sootesalve poole. Asetage sootesalve kaas tagasi paigale. 




6. Teise lehepoole printimiseks vajutage juhtpaneeli nuppu Alusta. 
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Mitme lehekulje printimine iihele lehele (N-up) 



Saate soovitud arvu lehekulgi uhele lehele printida. Kui otsustate printida lehele rohkem kui 
uhe lehekulje, prinditakse lehekuljed vaiksemaltja korraldatakse lehel samasjarjekorras, 
nagu need muidu prinditaks. 
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1 . Avage kasutatava tarkvararakenduse kaudu printeriatribuutide (Windows 2000 ja 
Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid 
(draiver) . 

2. Valige vahekaardil Finishing ((Viimistlus); teatud Macintoshi draiverite puhul vahekaart 
Layout (Paigutus)) uhele lehele prinditavate lehekulgede arv. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 

3. Fakultatiivsed juhised. Lehekuljeaariste kaasamiseks markige vastav ruut. Uhele lehele 
prinditavate lehekulgede jarjekorra maaramiseks valige soovitud jarjestus vastavas 
ripploendis. 

4. Printige dokument. 
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Brosuuride 



printimine 



Brosuure saab printida Letter- ja A4-formaadis paberile. 



Markus Macintoshi arvutid seda funktsiooni ei toeta. 



1 . Asetage paber pohisootesalve. 

2. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul prindieelistuste) aken. 
Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

3. Valige vahekaardil Finishing (Viimistlus) variant Print On Both Sides (Manually) 

(Prindi molemale poolele; kasitsi). Valige sobiv koitmisviis ja klopsake nuppu OK. 
Printige dokument. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 




4. Parast esimese poole printimist korjake prinditud lehed kokku. Poorake prinditud pool 
allapoole ja koputage pakk uhtlaseks. 
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Brosuuride printimine 



5. Asetage paber tagasi sootesalve. Esimesena prinditud pool peaks jaama allapoole, 
alumine serv sootesalve poole. 




6. Vajutage nuppu Alusta ja oodake, kuni prinditakse ka teine pool. 

7. Voltige ja klammerdage lehed. 
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Vesimarkide printimine 



Markus Macintoshi arvutid seda funktsiooni ei toeta. 



Vesimargi variandi valimisel saate teksti printida olemasoleva teksti "alia" (taustale). Naiteks 
voite printida suurte hallide tahtedega kirja Mustand voi Konfidentsiaalne diagonaalselt ule 
dokumendi esilehe voi koigi lehtede. 



1 . Avage kasutatava tarkvararakenduse kaudu printeriatribuutide (Windows 2000 ja 
Windows XP puhul prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid 
(draiver) . 

2. Valige vahekaardil Effects (Efektid) soovitud vesimark. 



Markus Koiki printeri funktsioone ei saa koigi draiverite voi opsusteemide puhul kasutada. Teavet 

kasutatava draiveri puhul saadaolevate funktsioonide kohta saate printeriatribuutide 
elektroonilisest spikrist. 

3. Printige dokument. 
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Hooldus 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Printeri puhastamine 

• Paberivoturulli vahetamine 

• Paberivoturulli puhastamine 

• Printeri eralduspadja vahetamine 

• Tooneri uhtlane jaotamine 

• Prindikasseti vahetamine 
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Printeri puhastamine 



Puhastage printeri valispinda vajadusel puhta niiske riidelapiga. 

HOIATUS Arge puhastage printeritega selle lahedal olevaid esemeid ammoniaagipohiste 
puhastusvahenditega. 

Printimise kaigus voib printerisse koguneda paberi-, tooneri-ja tolmuosakesi. Aja jooksul 
voib see pohjustada prindikvaliteedi halvenemist, naiteks tooneritappe voi maardumist. 
Selliste probleemide korvaldamiseks voi valtimiseks voite puhastada prindikasseti ala ja 
kandjateed. 



Prindikasseti ala puhastamine 

Prindikasseti ala pole tarvis sageli puhastada. Selle puhastamine voib aga parandada 
prindikvaliteeti. 

1 . Lulitage printer valja ja eemaldage vooluvorgust. Oodake, kuni printer on jahtunud. 




HOIATUS Kahjustuste valtimiseks arge asetage prindikassetti valguse katte. Vajadusel katke 

prindikassett kinni. Arge puudutage printeri sees asuvat musta ulekanderulli. Sellega voite 
printerit kahjustada. 

2. Avage prindikassetihoidiku luukja eemaldage kassett. 
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Printeri kandjatee puhastamine 

Kui valjaprintidel esineb tooneritappe voi maardumist, saate kuumutisolme ja rullidele 
kogunenud liigsed paberi-ja tooneriosakesed eemaldada HP LaserJeti puhastusutiliidi abil. 
Kandjateede puhastamine voib pikendada printeri tooiga. 

AaBbGc 
AgBbCG 
AbBbCc. 
AaBbC.c 
AaBbCc. 



Printeri puhastamine 



Markus Parimate tulemuste saamiseks kasutage kilelehte. Kui teil pole uhtki kilet kaeparast, voite 
kasutada sileda pinnaga koopiapaberit (70 kuni 90 g/m 2 ). 

1 . Veenduge, et printer oleks ootereziimis ja tuli Valmis poleks. 

2. Asetage paber sootesalve. 

3. Printige puhastusleht. Avage printeriatribuutide (Windows 2000 ja Windows XP puhul 
prindieelistuste) aken. Juhised leiate peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 



Markus Puhastustoiminguks kulub ligikaudu 3 minutit ja selle ajal seiskub puhastusleht aeg-ajalt. 

Arge lulitage printerit valja enne, kui puhastamine on lopule viidud. Printeri pohjalikumaks 
puhastamiseks voite toimingut korrata. 
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Paberivoturulli vahetamine 



Printer kulub ka tavalisel ja kandjatele esitatud noudeid arvestaval kasutamisel. Kehvemate 
omadustega kandjate kasutamisel voib paberivoturull vajada sagedasemat vahetust. 

Kui printer ei saa regulaarselt paberit katte (paber ei tule printerist labi), tuleb paberivoturull 
valja vahetada voi seda puhastada. Uue paberivoturulli tellimise kohta leiate teavet peatukist 

Tarvikute tellimine. 



HOIATUS Vale tegutsemine voib printerit kahjustada. 

1 . Lulitage printer valja ja eemaldage printeri toitekaabel. Oodake, kuni printer on jahtunud. 




HOIATUS Prindikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda otsese valguse katte. Katke 
prindikassett paberilehega. 

2. Avage prindikassetihoidiku luukja eemaldage kassett. 
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3. Leidke paberivoturull. 




4. Vabastage paberivoturulli kummaski otsas asuvad vaikesed valged riivid ja keerake rulli 
suunaga ettepoole. 




5. Tommake paberivoturull ettevaatlikult ulespoole ja printerist valja. 




6. Asetage uus paberivoturull pessa. Tanu molemal kuljel asuvatele ummargustele ja 
nelinurksetele kinnitusavadele ei saa te rulli valesti paigaldada. 




7. Poorake uut paberivoturulli suunaga endast eemale, kuni selle molemad otsad paigale 
lukustuvad. 
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8. Asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege kassetihoidiku luuk. 
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Paberivoturulli puhastamine 



Kui soovite paberivoturulli vahetamise asemel puhastada, toimige jargmiselt. 

1 . Eemaldage paberivoturull, nagu kirjeldatud jaotise Paberivoturulli vahetamine 
punktides 1-5. 

2. Niisutage ebemeteta lappi isopropuulalkoholiga ja hooruge ru Mi. 




ETTEVAATUST! Alkohol on tuleohtlik. Arge kasutage alkoholiga niisutatud riidelappi lahtise tule juures. Enne 
printeri sulgemist ja vooluvorku uhendamist laske alkoholil taielikult kuivada. 

3. Puhastage rull lahtitulnud mustusest kuiva ebemeteta lapiga. 




4. Enne printerisse tagasipanekut laske paberivoturullil taielikult kuivada (vt Paberivoturulli 
vahetamine ). 
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Printeri eralduspadja vahetamine 



Printer kulub ka tavalisel ja kandjatele esitatud noudeid arvestaval kasutamisel. Kehvemate 
omadustega kandjate kasutamisel voib paberi eralduspadi vajada sagedasemat vahetust. 
Kui printer votab salvest tihti mitu lehte korraga, tuleb paberi eralduspadi toenaoliselt valja 
vahetada. Uue eralduspadja tellimise kohta leiate teavet peatukist Tarvikute tellimine . 



Markus Enne eralduspadja valjavahetamist puhastage paberivoturull. Vt Paberivoturulli puhastamine . 

1 . Lulitage printer valja ja eemaldage printeri toitekaabel. Oodake, kuni printer on jahtunud. 




2. Keerake lahti kaks eralduspatja kinnitavat kruvi printeri tagakuljel. 




3. Eemaldage eralduspadi. 
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4. Asetage uus eralduspadi kohale ja kinnitage kruvidega. 
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Tooneri uhtlane jaotamine 



Kui tooneron loppemas, ilmnevad prinditud lehekuljel pleekinud voi heledad piirkonnad. 
Prindikvaliteeti saab ajutiselt parandada tooneri uhtlase jaotamisega, mis tahendab, et teil 
voib onnestuda prinditoo lopetamine enne uue prindikasseti paigaldamist. 

HOIATUS Prindikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda otsese valguse katte. Katke 
prindikassett paberilehega. 

1 . Avage prindikassetihoidiku luuk ja votke prindikassett printerist valja. 




HOIATUS Prindikasseti kahjustamise valtimiseks hoidke kassetti molemast otsast. 



2. Tooneri uhtlaseks jaotamiseks kassetis loksutage kassetti ettevaatlikult edasi-tagasi. 




HOIATUS Kui toonerit satub teie riietele, puhkige see kuiva lapiga maha ja peske riideid kulmas vees. 
Kuum vesi kinnistab tooneri pusivalt riidesse. 

3. Asetage prindikassett oma kohale tagasi ja sulgege kassetihoidiku luuk. 
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Kui valjaprinton endiselt hele, votke kasutusele uus prindikassett. Juhised leiate peatukist 

Prindikasseti vahetamine . 
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Prindikasseti vahetamine 



HOIATUS Prindikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda otsese valguse katte. Katke 
prindikassett paberilehega. 

1. Avage prindikassetihoidiku luukja eemaldage vana kassett. Lugege prindikasseti 
pakendis olevat kaitlusteavet. 




HOIATUS Prindikasseti kahjustamise valtimiseks hoidke kassetti molemast otsast. 

2. Votke uus prindikassett pakendist valja ja loksutage kassetti tooneri uhtlaseks 
jaotamiseks ettevaatlikult edasi-tagasi. 




3. Tommake kleeplinti sakist, kuni kogu kleeplint on kasseti kuljest eemaldatud. Pange 
kleeplint kasseti karpi, et see umbertootamiseks tagastada. 



o 
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4. Paigaldage uus prindikassett printerisse ning veenduge, et see oleks oiges asendis. 
Sulgege prindikassetihoidiku luuk. 
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Probleemide lahendamine 



Selles peatukis kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Lahenduse otsimine 

• Printeri olekutuled 

• Paberiga seotud probleemid 

• Prinditud lehekulg erineb ekraanil kuvatust 

• Printeritarkvara probleemid 

• Prindikvaliteedi parandamine 

• Ummistuste korvaldamine 

• Pusikohtvorgu installiprobleemide lahendamine 
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Lahenduse otsimine 



See peatukk aitab teil leida lahendusi levinumatele printeriga seostuvatele probleemidele. 

1. juhis. Kas printer on oigesti seadistatud? 

• Kas printer on uhendatud tookorras vooluvorku? 

• Kas printeri toiteluliti on sisselulitatud asendis? 

• Kas prindikassett on oigesti paigaldatud? Vt Prindikasseti vahetamine . 

• Kas paber on sootesalve oigesti asetatud? Vt Kandjate laadimine sootesalvedesse . 



Jah 


Kui vastasite jaatavalt, vt 2. juhis. Kas tuli Valmis 
poleb? 


Ei 


Kui printer ei lulitu sisse, vt Poorduae 
HP klienditeenindusse. 



2. juhis. Kas tuli Valmis poleb? 

Kas juhtpaneeli margutuled naevad valja sellised, nagu joonisel kujutatud? 

0 
0 
0 

Markus Juhtpaneeli margutulesid ja nuppe kirjeldatakse peatukis Printeri juhtpaneel . 



Jah 


Vt 3. iuhis. Kas demolehe printimine onnestub? 


Ei 


Kui juhtpaneeli margutuled ei pole nii, nagu 
joonisel naidatud, vt Printeri olekutuled. 

Kui probleem ei lahene, vt Poorduqe 
HP klienditeenindusse. 


3. juhis. Kas demolehe printimine onnestub? 


Demolehe printimiseks vajutage nuppu Alusta 




Jah 


Kui demolehe printimine onnestub, vt 4. juhis. 
Kas prindikvaliteet on rahuldav? 


Ei 


Kui printerist mingit paberit valja ei tule, vt 

Paberiga seotud probleemid. 

Kui probleem ei lahene, vt Poorduqe 
HP klienditeenindusse. 
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4. juhis. Kas prindikvaliteet on rahuldav? 



Jah 


Kui prindikvaliteet on rahuldav, vt 5. juhis. Kas 
printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib? 


Ei 


Kui prindikvaliteet on kehv, vt Prindikvaliteedi 
parandamine. 

Kontrollige, kas prindisatted vastavad kasutatava 
kandja tuubile. Satete reguleerimist vastavalt 
kandja tuubile vt teemast Paberi ja muude 
kandjate valimine. 

Kui probleem ei lahene, vt Poorduqe 
HP klienditeenindusse. 


5. juhis. Kas printeri ja arvuti vaheline andmeside toimib? 


Proovige dokumenti tarkvararakenduse kaudu printida. 


Jah 


Kui dokumendi printimine onnestub, vt 6. juhis. 
Kas prinditud lehekulq vastab ootustele? 


Ei 


Kui printimine ei onnestu, vt Printeritarkvara 
probleemid. 

Kui kasutate Macintoshi arvutit, vt Mac OS X 

probleemid. 

Kui probleem ei lahene, vt Poorduqe 
HP klienditeenindusse. 


6. juhis. Kas prinditud lehekulg vastab ootustele? 


Jah 


Probleem peaks olema lahendatud. Kui 
probleem pusib, vt Poorduge 
HP klienditeenindusse. 


Ei 


Vt Prinditud lehekulq erineb ekraanil kuvatust. 

Kui probleem ei lahene, vt Poorduge 
HP klienditeenindusse. 



Poorduge HP klienditeenindusse 

• Ameerika Uhendriikides kulastage sarja HP LaserJet 1020 printerite kohta abi 
saamiseks veebilehte http://www.hp.com/support/lj1022/. 

Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 
1022nw. 

Muudes riikides/regioonides kulastage aadressi http://www.hp.com. 
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Printeri olekutuled 




Olekutulede tahendus 





Tuli ei pole 


o 


Tuli poleb 


x 1 / 

-O- 

/ 1 \ 


Tuli vilgub 



Juhtpaneeli margutuleteated 



Margutulede olek 


Printeri olek 


Tegevus 


0 


Valmis 


Sekkumine pole vajalik. 


0 


Printer on printimiseks valmis. 




0 






0 

#- 

0 


Andmete tootlemine 

Printer votab andmeid vastu voi 
tootleb neid. 


Oodake, kuni tood hakatakse 
printima. 

Kasiloleva too katkestamiseks 
vajutage nuppu Tuhista. 


f'h 


Puhastusreziim 

Puhastuslehe voi printeri 
testlehe printimine. 


Oodake, kuni puhastusleht on 
prinditud ning printer on olekus 
Valmis. Selleks voib kuluda 
moni minut. 

Oodake, kuni printeri testleht 
on prinditud ning printer on 
olekus Valmis. 
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Juhtpaneeli margutuleteated (Jarg) 



Margutulede olek 


Printeri olek 


Tegevus 


o 

0 


Malutorge 

Printeril pole piisavalt vaba 
malu. 


Prinditav leht voib olla printeri 
malumahtu arvestades liiga 
keerukas. Proovige printida 
madalama eraldusvoimega. 
Lisateavet leiate peatukist 
Prindikvaliteedi satted. 


# 

0 
0 


NB! luuk avatud, kandjad 
otsas, prindikassett puudub voi 
paberiummistus 

Printer on torkeolekus ja vajab 
kasutaja sekkumist. 


Veenduge, et: 

• prindikassetihoidiku luuk 
oleks korralikult kinni; 

• prindikandjad oleksid salve 
asetatud (juhised leiate 
peatukist Kandjate 
laadimine 
sootesalvedesse); 

• prindikassett oleks 
korralikult paigaldatud 
(juhised leiate peatukist 

Prindikasseti vahetamine): 

• printeris poleks 
paberiummistusi (juhised 
leiate peatukist 

Ummistuste korvaldamine). 


c 

-ft- 
ft 


Printeri kaivitamine 
Printer kaivitub. 


Sekkumine pole vajalik. 


0 
0 
0 


Kriitiline torge 
Koik tuled polevad. 


Eemaldage printer 30 minutiks 
vooluvorgust ja uhendage 
seejarel uuesti. 

Kui printer endiselt torgub, 
poorduge 

HP klienditeenindusse. Vt 

Poorduae 

HP klienditeenindusse. 


0 
0 
0 


Koik tuled on kustunud. 


Kontrollige, kas printer saab 
toidet. 

Lahutage toitekaabli molemad 
otsad ja seejarel uhendage 
kaabel uuesti nii printeriga kui 
ka vooluvorku. 



Vt uuesti Lahenduse otsimine . 
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Paberiga seotud probleemid 



Valige punkt, mis probleemi koige tapsemalt kirjeldab. 

• Kandjaummistus 

• Prinditud kujutis on nihkes (viltu) 

• Printerisse soodetakse korraga mitu lehte 

• Printer ei tomba sootesalve asetatud kandjaid sisse 

• Prinditud lehed tombuvad ru Hi 

• Printimine on vaga aeglane 

Kandjaummistus 

• Lisateavet leiate peatukist Ummistuste korvaldamine . 

• Kontrollige, kas prindite nouetele vastavale kandjale. Lisateavet leiate peatukist 

Prindikandjate erinouded . 

• Arge printige kasutatud paberile. 

• Printige ainult sellistele kandjatele, mis pole kortsus, kokku murtud ega kahjustatud. 

• Kontrollige, kas printer on puhas. Lisateavet leiate peatukist Printeri puhastamine . 

Prinditud kujutis on nihkes (viltu) 

Vaike nihe on normaalne nahtus ning ilmneb tavaliselt trukitud vormidele printimisel. 

• Lisateavet leiate loigust Lehekulg on viltu . 

• Reguleerige juhikud kasutatava kandja laiuseja pikkusejargi ning proovige uuesti 
printida. Lisateavet leiate peatukist Kandjate teed voi Kandjate laadimine sootesalvedesse . 

Printerisse soodetakse korraga mitu lehte 

• Sootesalv voib olla liiga tais. Lisateavet leiate peatukist Kandjate laadimine 
sootesalvedesse . 

• Kasutatavad kandjad ei tohi olla kortsus, kokku murtud ega kahjustatud. 

• Proovige printida uuest pakist voetud paberile. Arge lehvitage paberipakki enne 
sootesalve panemist. 

• Printeri eralduspadi voib olla kulunud. Lisateavet leiate peatukist Printeri eralduspadja 
vahetamine . 

Printer ei tomba sootesalve asetatud kandjaid sisse 

• Veenduge, et printer poleks kasisootereziimis. 

• Kontrollige, kas kandjajuhikud on oigesti reguleeritud. 

• Paberivoturull voib olla maardunud voi kahjustatud. Juhised leiate peatukist 
Paberivoturulli puhastamine voi Paberivoturulli vahetamine . 
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Prinditud lehed tombuvad rulli 

• Lisateavet leiate loigust Rullitombumine voi lainelisus . 

• Lisateavet leiate peatukist Kandjate teed voi Paberi ja muude kandjate valimine 



Printimine on vaga aeglane 

Sarja HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw printerite maksimumkiirus on A4-formaadis 
kandjate puhul 18 Ik/minja Letter-formaadis kandjate puhul 19 Ik/min. Prinditoo voibolla 
vaga keerukas. Proovige jargmisi voimalusi. 

• Vahendage dokumendi keerukust (nt vahendage graafika hulka dokumendis). 

• Avage printeridraiveri kaudu printeriatribuutide aken. Juhised leiate peatukist Printeri 
atribuudid (draiver) . Seadke kandja tuubiks tavapaber. 

Raskem kandja voib pohjustada probleeme tooneri kuumutamisel. 

• Kitsas voi raske kandja muudab printimise aeglasemaks. Kasutage tavalisi kandjaid. 

• Printimise kiirus soltub arvuti protsessori kiirusest, malumahust ja arvuti vabast 
kovakettaruumist. Proovige neid komponente parendada. 

Vt uuesti Lahenduse otsimine . 
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Prinditud lehekulg erineb ekraanil kuvatust 



Valige variant, mis kirjeldab probleemi koige tapsemalt. 

• Tekst on arusaamatu, vale voi mittetaielik 

• Osa graafikast voi tekstist puudub voi prinditud lehed on tuhjad 

• Lehekulje formaat on teistsuqune kui teise printeri puhul 

• Graafika kvaliteet 



Markus Prinditoo eelvaate kuvamiseks kasutage tarkvararakenduse valikut Print Preview (Prindi 
eelvaade; kui see on saadaval). 



Tekst on arusaamatu, vale voi mittetaielik 

• Voimalik, et tarkvara installimisel valiti vale printeridraiver. Veenduge, et 
printeriatribuutide aknas oleks printeridraiveriks valitud HP LaserJet 1022. 

• Kui arusaamatu tekst prinditakse vaid uhest kindlast failist, voib probleem olla selles 
failis. Kui arusaamatu tekst prinditakse vaid uhest kindlast rakendusest, voib probleem 
olla selles rakenduses. Kontrollige, kas valitud on oige printeridraiver. 

• Viga voib olla tarkvaraprogrammis. Proovige printida monest muust tarkvararakendusest. 

• USB-kaabel voib olla lahti voi defektne. Proovige jargmisi voimalusi. 



ETTEVAATUST! Enne USB-kaabli printeriga uhendamist eemaldage printer kahjustuste valtimiseks alati 
vooluvorgust. 

• Lahutage kaabel ja uhendage selle molemad otsad uuesti. 

• Proovige printida sellist tood, millega tavaliselt probleeme pole. 

• Voimalusel uhendage kaabel ja printer teise arvutiga ning proovige printida sellist 
tood, millega tavaliselt probleeme pole. 

Lulitage printer ja arvuti valja. Eemaldage USB-kaabel ja kontrollige selle molemat 
pistikut. Uhendage USB-kaabel uuesti ja kontrollige uhenduskohti. Veenduge, et 
printer oleks uhendatud otse arvutiga. Eemaldage arvuti ja printeri vahelised 
vahelulitid, lintvarundusseadmed, turvaelemendid voi mis tahes muud arvuti USB- 
liideseja printeri vahele lisatud seadmed. Need seadmed voivad mojutada printeri ja 
arvuti vahelist andmesidet. Taaskaivitage printer ja arvuti. 

Osa graafikast voi tekstist puudub voi prinditud lehed on 
tuhjad 

• Kontrollige, ega prinditavas failis ole tuhje lehti. 

• Prindikassett voib olla endiselt kaetud kleeplindiga. Votke prindikassett printerist valja ja 
tommake kleeplinti sakist, kuni kogu kleeplint on eemaldatud. Asetage prindikassett 
kohale tagasi. Juhised leiate peatukist Prindikasseti vahetamine . Printeri kontrollimiseks 
printige demoleht, vajutades nuppu Alusta. 
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• Voimalik, et printeriatribuutide aknas valitud graafikasatted ei sobi prinditava too tuubiga. 
Katsetage muid printeriatribuutide aknas saadaolevaid graafikasatteid. Lisateavet leiate 
peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

• Puhastage printer, eriti prindikasseti ja vooluallika vahelised uhendused. 



Lehekulje formaat on teistsugune kui teise printeri puhul 

Kui kasutasite dokumendi loomiseks vanemat voi teistsugust printeridraiverit 
(printeritarkvara) voi on tarkvara printeriatribuutide satted teistsugused, voib lehekulje 
formaat uue printeridraiveri voi teiste satete kasutamisel muutuda. Probleemi lahendamiseks 
proovige jargmisi voimalusi. 

• Kasutage dokumentide loomisel ja printimisel samu atribuudisatteid ning sama 
printeridraiverit (printeritarkvara), hoolimata sellest, millise HP LaserJeti printeriga 
dokumenti prindite. 

• Muutke eraldusvoime, paberiformaadi, fondi ja muid satteid. Lisateavet leiate peatukist 

Printeri atribuudid (draiver) . 

• Printerite HP LaserJet 1022n ja 1022nw puhul tuleb kasutada monda muud 
printeridraiverit. 



Graafika kvaliteet 

Graafikasatted voivad olla prinditoo jaoks sobimatud. Kontrollige printeriatribuutide aknas 
valitud graafikasatteid (nt eraldusvoimet) ning seadke need sobivaks. Lisateavet leiate 
peatukist Printeri atribuudid (draiver) . 

Graafikavormingute teisendamisel voib osa eraldusvoimest kaduma minna. 
Vt uuesti Lahenduse otsimine . 
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Printeritarkvara probleemid 



Windowsi probleemid 



Probleem 


Lahendus 


Printeri HP LaserJet 1022 printeridraiverit pole 
kaustas Printer. 


Taaskaivitage arvuti. 

• Installige printeritarkvara uuesti. Valige 
Windowsi tegumiriba menuu Start kask 
Programs (Programmid) ja klopsake kasku 
HP. Seejarel valige variant 
HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 
1020) ja klopsake nuppu Uninstall 
HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja 
HP LaserJet 1020 printer). Lulitage printer 
valja. Installige printeritarkvara CD-It. 
Lulitage printer uuesti sisse. 


Markus 

Sulgege koik tootavad rakendused. 
Susteemisalves kuvatavale ikoonile vastava 
rakenduse sulgemiseks paremklopsake ikooni ja 
klopsake kasku Close (Sule) voi Disable (Keela). 

Proovige USB-kaabel uhendada arvuti teise 
USB-liidesesse. 

• Kui puuate printida uhiskasutatava 

printeriga, klopsake Windowsi tegumiribal 
menuu Start kasku Settings (Satted) ja 
seejarel linki voi ikooni Printers (Printerid). 
Topeltklopsake ikooni Add Printer (Lisa 
printer). Jargige printeri lisamise viisardi 
juhiseid. 



72 Peatukk6 Probleemide lahendamine 



ETWW 



Windowsi probleemid (Jarg) 



Probleem 


Lahendus 


Tarkvara installimisel kuvatakse torketeade. 


Taaskaivitage arvuti. 

• Installige printeritarkvara uuesti. Valige 
Windowsi tegumiriba menuu Start kask 
Programs (Programmid) ja klopsake kasku 
HP. Seejarel valige variant 
HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 
1020) ja klopsake nuppu Uninstall 
HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja 
HP LaserJet 1020 printer). Lulitage printer 
valja. Installige printeritarkvara CD-It. 
Lulitage printer uuesti sisse. 


Markus 

Sulgege koik tootavad rakendused. Tegumiribal 
kuvatavale ikoonile vastava rakenduse 
sulgemiseks paremklopsake ikooni ja klopsake 
kasku Close (Sule) voi Disable (Keela). 

• Kontrollige enne tarkvara installimist, kas 
vastaval kettal on vaba ruumi. Vajadusel 
vabastage voimalikult palju kettaruumi ja 
installige printeritarkvara uuesti. 

• Vajadusel kaivitage programm Disk 
Defragmenter (Kettadefragmentor) ja 
installige printeritarkvara uuesti. 


Printer on reziimis Valmis, kuid ei prindi. 


Taaskaivitage arvuti. 

Printige juhtpaneelilt juhtides valja 
konfiguratsioonileht ja kontrollige, kas 
printer tootab normaalselt. 

• Kontrollige, kas koik kaablid on korralikult 
uhendatud ja vastavad nouetele. See kehtib 
USB-, vorgu- ja toitekaablite kohta. Proovige 
teist kaablit. 

• Installige printeritarkvara uuesti. Valige 
Windowsi tegumiriba menuu Start kask 
Programs (Programmid) ja klopsake kasku 
HP. Seejarel valige variant 

HP LaserJet 1020 series (Sari HP LaserJet 
1020) ja klopsake nuppu Uninstall 
HP LaserJet 1020 series (Desinstalli sarja 
HP LaserJet 1020 printer). Lulitage printer 
valja. Installige printeritarkvara CD-It. 
Lulitage printer uuesti sisse. 


Markus 

Sulgege koik tootavad rakendused. Tegumiribal 
kuvatavale ikoonile vastava rakenduse 
sulgemiseks paremklopsake ikooni ja klopsake 
kasku Close (Sule) voi Disable (Keela). 
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Mac OS X probleemid 



Probleem 


Voimalik pdhjus 


Lahendus 


Ainult sarjade 

HP LaserJet 1022nja 1022nw 
printerite puhul 

Kui kasutate opsusteemi 
Mac OS X 10.2, ei kasuta 
printer funktsiooni 
Rendezvous (mDNS) 




Toenaoliselt peate printeri 
sisemise HP Jetdirecti kaardi 
valja vahetama sellisega, mis 
toetab funktsiooni Rendezvous. 


Muude tootjate USB-kaardilt ei 
saa nrintida 


Probleem tekibjuhul, kui 
arvutisse pole installitud USB- 
printerite tarkvara. 


Muude tootjate USB-kaartide 
paigaldamiseks vajate 
toenaoliselt Apple'i tarkvara 
USB Adapter Card Support. 
Selle tarkvara uusima versiooni 
leiate Apple'i veebisaidilt. 



Vt uuesti Lahenduse otsimine . 
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Prindikvaliteedi parandamine 

Selles peatukis kirjeldatakse printimisdefektide tuvastamist ja korrigeerimist. 

Valjaprindid on heledad voi pleekinud 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Tooner on otsakorral. Lisateavet leiate 
peatukist Tooneri uhtlane jaotamine . 

Kandja ei pruugi vastata HP 
spetsifikatsioonidele (kandja voib olla 
naiteks liiga niiske voi kare). Lisateavet 
leiate peatukist Prindikandjate erinouded . 

Kui kogu prinditud lehekulg on hele, voib 
printimise optiline tihedus olla liiga heledaks 
seatud voi on reziim EconoMode sisse 
lulitatud. Reguleerige optilist tihedustja 
keelake printeriatribuutide aknas funktsioon 
EconoMode. Lisateavet leiate peatukist 
Tooneri saastmine . 



Tooneritapid 



AaBbGc 
AqBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 




• Kandja ei pruugi vastata HP 
spetsifikatsioonidele (kandja voib olla 
naiteks liiga niiske voi kare). Lisateavet 
leiate peatukist Prindikandjate erinouded. 

• Printer voib vajada puhastamist. Juhised 
leiate peatukist Printeri puhastamine voi 
Printeri kandjatee puhastamine. 
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Tiihjad kohad 



Markus 



AabbCc 
.AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Tegemist voib olla uksikul lehel esineva 
defektiga. Proovige too uuesti printida. 

Kandja niiskussisaldus on ebauhtlane voi 
kandja pinnal on niiskeid laike. Proovige 
printida uuele kandjale. Lisateavet leiate 
peatukist Prindikandjate erinouded . 

Tegemist on ebakvaliteetse kandjapartiiga. 
Kandja tootmisprotsessi eripara tottu ei 
kinnitu tooner teatud piirkondades kandjale. 
Proovige kasutada teist tuupi voi muu tootja 
valmistatud kandjaid. 

Prindikassett voib olla defektne. Lisateavet 
leiate peatukist Prindikasseti vahetamine . 



Kui probleemi ei onnestu nende juhiste jargi lahendada, poorduge HP volitatud edasimuuja 
voi teenindustootaja poole. 



Piistjooned 



/ 
/ 
1 
I 
/ 


\c 
\c 
<\c 
\c 
\c 


Bb( 
Bb( 
Bb( 
Bb( 
Bb< 


2c 
2c 
2c 
2c 
2c 






• Veenduge, et sootesalve kate oleks paigas. 

• Prindikasseti sees asuv valgustundlik 
trummel on toenaoliselt kriimustatud. 
Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. 
Juhised leiate peatukist Prindikasseti 
vahetamine. 





Hall taust 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Veenduge, et sootesalve kate oleks paigas. 

Vahendage printeriatribuutide akna kaudu 
optilise tiheduse satet. See aitab vahendada 
taustvarjustust. Vt Printeri atribuudid 
(draiver) . 

Valige moni kergem kandja. Lisateavet 
leiate peatukist Prindikandjate erinouded . 

Kontrollige printeri tookeskkonda. Vaga 
kuivas (madala ohuniiskusega) keskkonnas 
voib taustvarjustus tugevneda. 

Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. 
Juhised leiate peatukist Prindikasseti 
vahetamine. 
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Tooneriga maardunud alad 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



• Kui kandja ulaosas ilmnevad tooneriga 
maardumise jaljed, on paberijuhikud 
toenaoliselt mustad. Puhastage 
paberijuhikud puhta ebemeteta lapiga. 
Lisateavet leiate peatukist Printeri 
puhastamine . 

• Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 

• Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. 
Juhised leiate peatukist Prindikasseti 
vahetamine . 

o Kuumuti temperatuur voib olla liiga madal. 
Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. 



Lahtine tooner 



AaBbCc 
^CSBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Puhastage printer seestpoolt. Juhised leiate 
peatukist Printeri puhastamine . 

Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 
Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate 
erinouded . 

Paigaldage printerisse uus HP prindikassett. 
Juhised leiate peatukist Prindikasseti 
vahetamine . 

Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. 

Uhendage printer otse vahelduvvooluvorku; 
arge kasutage pikendusjuhet. 



Korduvad vertikaalsuunalised defektid 



AaBbC^' 

AaBbCc. 

AaBbCc" 

AaBbCc_ 

AaBbCc* 



• Prindikassett voib olla kahjustatud. Kui 
defekt kordub lehekuljel alati samas kohas, 
paigaldage uus HP prindikassett. Juhised 
leiate peatukist Prindikasseti vahetamine . 

• Printeri sisemistele komponentidele on 
kogunenud toonerit. Lisateavet leiate 
peatukist Printeri puhastamine . Kui defektid 
ilmnevad lehe tagakuljel, kaob probleem 
toenaoliselt paari lehe printimise jarel ise. 

• Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. 
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Margid on moondunud 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Kui prinditud margid on moondunud, 
tekitades arusaamatuid kujundeid, voib 
kandja olla liiga libe. Proovige kasutada 
teistsugust kandjat. Lisateavet leiate 
peatukist Prindikandjate erinouded . 

Kui prinditud margid on moondunud, 
tekitades lehel lainelise efekti, voib printer 
vajada hooldust. Printige 
konfiguratsioonileht. Kui margid on lehel 
moondunud, poorduge HP volitatud 
edasimuuja voi teenindusettevotte poole. 
Lisateavet leiate peatukist HP kontaktid . 



Lehekulg on viltu 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




• Kontrollige, kas kandjad on salve asetatud 
oigesti ning et paberijuhikud pole kandjatest 
eemal voi liialt nende vastu surutud. 
Lisateavet leiate peatukist Kandjate 
laadimine sootesalvedesse. 

• Sootesalv voib olla liiga tais. Lisateavet 
leiate peatukist Kandjate laadimine 
sootesalvedesse. 

• Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 
Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate 
erinouded. 





Rullitombumine voi lainelisus 



Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. Kandja 
rullitombumist pohjustab nii korge 
temperatuur kui ka ulemaarane niiskus. 
Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate 
erinSuded . 

Voimalik, et kandjad on liiga kaua 
sootesalves olnud. Poorake kandjapakk 
salves umber. Lisaks keerake kandjaid 
salves 1 80° vorra. 

• Kuumuti temperatuur voib olla liiga korge. 
Kontrollige, kas printeridraiveris on valitud 
oige kandjatuup. Kui probleem ei kao, valige 
madalamale kuumutitemperatuurile vastava 
tuubiga kandja (nt kiled voi kerge paber). 



AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
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Kortsud voi murdekohad 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Kontrollige, kas kandjad on oigesti salve 
asetatud. Lisateavet leiate peatukist 

Kandjate laadimine sootesalvedesse . 

Kontrollige kandja tuupi ja kvaliteeti. 
Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate 
erinouded . 

Poorake kandjapakk salves ringi. Lisaks 
keerake kandjaid salves 180° vorra. 

Umbrike puhul voib pohjuseks olla umbrikku 
jaanud ohk. Eemaldage umbrik, siluge seda 
ja proovige uuesti printida. 



Tooneripritsmed kujutiste umber 




Kui prinditud markide umber on rohkelt 
tooneripritsmeid, ei pruugi kandja toonerit 
vastu votta. (Laserprintimise korral on 
moningane tooneripritsmete tekkimine 
normaalne.) Proovige kasutada teist tuupi 
kandjat. Lisateavet leiate peatukist 
Prindikandjate erinouded . 

Poorake kandjapakk salves ringi. 



• Kasutage laserprinteritele moeldud 
kandjaid. Lisateavet leiate peatukist 

Prindikandjate erinouded . 



Veepiisad lehe allservas 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

6^aBb 6 Cc^ 

666 66 6 6 666 66 




Markus 

Printeris olev niiskus kondenseerub 
kuumutisolmele ja tilgub sealt kandjale. 
Ebatavaliselt kuumas ja niiskes keskkonnas 
koguneb niiskus kandjatesse. Veepiisad ei 
kahjusta printerit. 


• Kasutage teist tuupi kandjaid. 

• Niiskuse imendumise valtimiseks sailitage 
kandjaid ohukindlas pakendis. 







Vt uuesti Lahenduse otsimine . 
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Ummistuste kdrvaldamine 



HOIATUS Printeri kahjustamise valtimiseks ummistuste (sh valjastussalve ummistuste) korvaldamisel 

avage alati prindikassetihoidiku luukja eemaldage prindikassett. Arge sulgege luuki ega 
pange prindikassetti printerissetagasi enne, kui ummistuson korvaldatud. 
Prindikassetihoidiku luugi avamineja prindikasseti eemaldamine vahendab printeri rullidel 
lasuvat pinget ning aitab seega valtida printeri kahjustamist ja holbustab kinnikiilunud 
lehtede eemaldamist. 



Kandjad voivad prinditoo kaigus aeg-ajalt printerisse kinni jaada. Tekkinud ummistusest 
teavitatakse teid tarkvara torketeadete voi juhtpaneeli margutuledega. Lisateavet leiate 
peatukist Printeri olekutuled . 

Ummistuste pohjused voivad muu hulgas olla jargmised. 

• Sootesalved on taidetud valesti voi on liiga tais. Lisateavet leiate peatukist Kandjate 
laadimine sootesalvedesse . 



Markus Uute kandjate lisamisel eemaldage koik kandjad salvest ja koputage pakk uhtlaseks. See 
aitab valtida mitme lehe korraga sootmist ning sellest tingitud ummistusi. 

• Kandjad ei vasta HP spetsifikatsioonidele. Lisateavet leiate peatukist Prindikandjate 
erinouded . 



Levinumad ummistuste piirkonnad 

• Prindikasseti piirkond. Juhised leiate peatukist Kinnikiilunud lehe eemaldamine . 

• Sootesalvede piirkond. Kui lehte on veel sootesalves naha, proovige see ettevaatlikult, 
lehte katki rebimata sootesalvest eemaldada. Kui peate eemaldamisel joudu 
rakendama, jargige peatukis Kinnikiilunud lehe eemaldamine toodud juhiseid. 

• Valjastustee. Kui lehte on valjastussalves naha, jargige peatukis Kinnikiilunud lehe 
eemaldamine toodud juhiseid. 



Markus Parast ummistuse korvaldamist voib printerisse jaada lahtist toonerit. Lahtine tooner kaob 
paari lehe printimise jarel. 



Kinnikiilunud lehe eemaldamine 



HOIATUS Paberiummistuste tottu voib lehtedel olla lahtist toonerit. Kui toonerit satub riietele, peske 
neid jaheda veega. Kuum vesi kinnistab tooneri pusivalt riidesse. 
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Printeri kahjustamise valtimiseks ummistuste (sh valjastussalve ummistuste) korvaldamisel 
avage alati prindikassetihoidiku luukja eemaldage prindikassett. 



1. Avage prindikassetihoidiku luukja eemaldage kassett. 




Prindikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda otsese valguse katte. Katke 
prindikassett paberilehega. 

2. Votke valjaulatuvast lehest kahe kaega kinni (k.a paberi keskmisest osast) ja tommake 
see ettevaatlikult printerist valja. 




Ummistuste korvaldamine 81 



3. Kui olete kinnijaanud kandja eemaldanud, asetage prindikassett oma kohale tagasi ja 
sulgege prindikassetihoidiku luuk. 




Parast paberiummistuse korvaldamist peate voib-olla printeri valja ja seejarel uuesti 
sisse lulitama. 



Markus Uute kandjate lisamisel eemaldage koik kandjad sootesalvest ja koputage uus kandjapakk 

uhtlaseks. 



Vt uuesti Lahenduse otsimine . 
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Pusikohtvorgu installiprobleemide lahendamine 



Kui arvuti ei leia printerit HP LaserJet 1022n voi HP LaserJet 1022nw, toimige jargmiselt. 

1 . Kontrollige, kas kaablid on nouetekohaselt uhendatud. Kontrollige koiki jargmisi uhendusi: 

• toitekaablid; 

• printeri ja jaoturi voi kommutaatori vahelised kaablid; 
o arvuti ja jaoturi voi kommutaatori vahelised kaablid; 

• vajaduse korral modemi voi Interneti-uhenduse ning arvuti vahelised kaablid. 

2. Arvuti vorguuhenduste tookorras oleku kontrollimiseks (ainult Windowsi puhul) toimige 
jargmiselt. 

• Topeltklopsake Windowsi toolauaikooni My Network Places (Minu vorgukohad) voi 
Network Neighborhood (Vorgunaabrus). 

• Klopsake linki Entire Network (Kogu vork). 

• Klopsake linki Entire Contents (Kogu sisu). 

• Topeltklopsake uhte vorguikoonidest ja kontrollige, kas loetelu sisaldab seadmeid. 

3. Interneti-uhenduse aktiivsuse kontrollimiseks toimige jargmiselt. 

• Kontrollige printeri tagakuljel asuvat vorguadapteri (RJ-45) margutuld. 

• Kui uks margutuledest poleb pidevalt, on printer vorku uhendatud. 

• Kui roheline margutuli on kustunud, kontrollige kaabliuhendusi printeri ja luusi, 
kommutaatori voi jaoturi vahel. 

• Kui uhendused on korras, lulitage printer vahemalt 10 sekundiks valja ja siis uuesti 
sisse. 

4. Konfiguratsioonilehe printimiseks vajutage juhtpaneeli nuppu Alusta ja hoidke seda 
5 sekundit all voi avage printeridraiver. Vt Printeri atribuudid (draiver) . 

o Kontrollige konfiguratsioonilehelt, et printeri IP-aadressi koht poleks tuhi. 

• Kui konfiguratsioonilehel pole kehtivat IP-aadressi, taastage HP Jetdirecti sisemise 
prindiserveri tehase vaikesatted. HP Jetdirecti sisemise prindiserveri 
kulmlahtestuseks lulitage printer valja. Lulitage printer sisse, vajutades samal ajal 
juhtpaneeli nuppe Alusta ja Tuhista. Hoidke nuppe Alusta ja Tuhista all seni, kuni 
printer on toovalmis (5-30 sekundit). 

• Kui printer on olnud kaks minutit olekus Valmis, printige uus konfiguratsioonileht ja 
kontrollige, kas printeril on kehtiv IP-aadress. 

• Kui IP-aadressi vali on endiselt tuhi, vt Poorduge HP klienditeenindusse 
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Printeri tehnilised andmed 



Selles lisas kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Asukohale esitatavad nouded 

• Mura tekitamine 

• Elektrilised andmed 

• Fuusilised andmed 

• Printeri mahutavus ja joudlus 

• Maluandmed 

• Kasutatavad pordid 
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Asukohale esitatavad nouded 



Tookeskkond 


Paigaldage printer hea ventilatsiooniga 
tolmuvabasse kohta. 

Vahelduvvooluvorku uhendatud printer: 

Temperatuur: 10-32,5 °C 

• Ohuniiskus: 20-80% (kondensaadivaba) 


Hoiustuskeskkond 


Vahelduvvooluvorku uhendamata printer: 

• Temperatuur: 0-40 °C 

• Ohuniiskus: 10-80% (kondensaadivaba) 



Markus Need vaartused kehtivad alates 1. aprillist 2004 ning neid voidakse muuta ilma ette 
teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.hp.com/support/lj1022/. 
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Miira tekitamine 



Miira tekitamine 1 ' 2 



Helitugevus 


Standardi ISO 9296 kohaselt 


Printimisel 3 (Printing) 


LwAd = <6,2 belli (A) ja 62dB (A) 


Valmis olekus (Ready; PowerSave) 


Muratu (Inaudible) 


Helirohk korvalseisja kohal 


Standardi ISO 9296 kohaselt 


Printimisel 3 (Printing) 


L WAd = <4,9 belli (A) ja 49dB (A) 


Valmis olekus (Ready; PowerSave): praktiliselt 
muratu 


Muratu (Inaudible) 



1 Neid vaartusi voidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt 

http://www.hp.com/support/lj1022/. 

2 Testitud konfiguratsioon: HP LaserJet 1022 pohiseade, standardsalv, A4-formaadis paber 
ja pidev lihtprindireziim. 

3 Printeri HP LaserJet 1022 kiirus on A4-formaadis kandjate puhul 18 Ik/min ja Letter- 
formaadis kandjate puhul 19 Ik/min. 
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Elektrilised andmed 



ETTEVAATUST! Toitenouded soltuvad riigist/regioonist, kus printer osteti. Toopinget ei tohi muuta. Toitepinge 
muutmine voib printerit kahjustada ja tootegarantii tuhistada. 





110-voldise toitepingega 
mudelid 


230-voldise toitepingega 
mudelid 


Toitenouded 


110-127 V (+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Nimivool 


4 amprit 


2,5 amprit 



Voimsustarve (keskmine vattides) 1 2 



Printeri mudel 


Printimisel 4 (Printing) 


Ootereziimis 3 (Ready) 


Valjalulitatuna 


HP LaserJet 1022 


300 W 


2 W 


0 W 


HP LaserJet 1022n 


300 W 


2 W 


0 W 


HP LaserJet 1022nw 


300 W 


2 W 


0 W 



1 Neid vaartusi voidakse muuta ilma ette teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt 

http://www.hp.com/support/lj1022/. 

2 Tarbitava energia vaartus on suurim moodetud vaartus uhevarvilise printimise puhul koigil 
standardpingetel. 

3 Vaikeaeg ootereziimist (Ready) energiasaastureziimi (PowerSave) ning 
energiasaastureziimist tagasi printimisolekusse siirdumiseks on vaga luhike (alia 
10 sekundi), kuna kuumuti sisselulitumine toimub viivituseta. 

4 Printeri HP LaserJet 1022 kiirus on A4-formaadis kandjate puhul 18 Ik/min ja Letter- 
formaadis kandjate puhul 19 Ik/min. 

5 Soojust eraldub ootereziimis (Ready) 20 BTU/h. 
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Fuusilised andmed 



Mootmed 


• Laius: 370 mm 

• Sugavus: 245 mm 

• Korgus: 241 mm 


Kaal (koos 2000 lehe printimist voimaldava 
prindikassetiga) 


6,3 kg 



Markus Need vaartused kehtivad alates 1. aprillist 2004 ning neid voidakse muuta ilma ette 
teatamata. Ajakohase teabe leiate veebilehelt http://www.hp.com/support/lj1022/. 



ETWW 



Fuusilised andmed 89 



Printeri mahutavus ja joudlus 



Printimiskiirus 


• 18 Ik/minutis A4-formaadis kandjate puhul ja 
19 Ik/min Letter-formaadis kandjate puhul 

Esimene lehekulg vaid 8 sekundiga 


Pohisootesalve mahutavus 


250 lehte pabent normaalkaaluga 75 g/m 2 


Eelissootesalve mahutavus 


10 lehte kaaluga kuni 163 g/m 2 


Ulemise valjastussalve (kandjad valjuvad esikulg 
allpool) mahutavus 


100 lehte paberit normaalkaaluga 75 g/m 2 


Minimaalne paberiformaat 


76x127 mm 


Maksimaalne paberiformaat 


216x356 mm 


Kandja kaal 


Valjastussalv: 60 kuni 105 g/m 2 


Baasmalu 


8 MB RAM 


Eraldusvoime 


• ProRes 1200: see sate tagab hea 
uksikasjalikkuse eraldusvoimel 
1200x1200 punkti tolli kohta (dpi). 

• FastRes 1200: see sate tagab mojusa 
prindikvaliteedi eraldusvoimel 1200 dpi. 

• 600 dpi: see sate tagab prindikvaliteedi 
600x600 punkti tolli kohta, kasutades teksti 
prindikvaliteedi parandamiseks 
eraldusvoime taiendamise tehnoloogiat 
(REt). 


Tootsukkel 


• 8000 uhepoolset lehekulge kuus 
(maksimaalselt) 

• 1000 uhepoolset lehekulge kuus (keskmiselt) 
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Maluandmed 



Baasmalu 



8 MB RAM 
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Kasutatavad pordid 



USB 


Uhildub standardi USB 2.0 High Speed tehniliste 
andmetega 


V5rk 

(ainult printerid HP LaserJet 1022n ja 
HP LaserJet 1022nw) 


RJ-45, Ethernet 10/100 


Raadiosideuhendus 

(ainult printer HP LaserJet 1022nw) 


802.1 1b/g 
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Normatiivne teave 



Vastavus FCC nouetele 



Kaesolev seade on labinud katsetused ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadme 
nouetele vastavalt FCC reeglite 15. osale. Need piirangud on kehtestatud elamutes ohtlike 
hairete vastu mooduka kaitse tagamiseks. Seade tekitab, kasutab ja voib kiirata 
raadiosageduslikku energiat. Kui seadme paigaldamisel ja kasutamisel polejargitud 
kasutusjuhendit, voib tekkida raadiosidet segavaid hairinguid. Siiski ei ole garanteeritud, et 
uksikutel juhtudel haireid ei teki. Kui seade pohjustab raadio- voi telesignaali vastuvotul 
haireid, mida saab kontrollida, kui lulitate seadet valjaja sisse, voiksite hairetest 
vabanemiseks toimida jargmiselt: 

• muutke vastuvotuantenni suunda voi asendit; 

• suurendage seadme ja vastuvotja vahelist kaugust; 

• uhendage seade vastuvotja omast erinevasse pistikupessa; 

o abi saamiseks poorduge seadme muuja voi kogenud raadio- voi telemehaaniku poole. 



Markus Printeri igasugune muutmine voi modifitseerimine viisil, mida Hewlett-Packard pole selgelt 

heaks kiitnud, voib votta kasutajalt oiguse seadet kasutada. 

Vastavalt FCC reeglite 15. osale on klassi B puhul ette nahtud kasutada varjestatud 
liidesekaablit. 



ETWW 



Vastavus FCC nouetele 93 



Vastavuskinnitus 



Vastavuskinnitus 

Vastavuse kohta ISO/IEC juhendiga 22 ja EN 45014 

Tootja nimi: Hewlett-Packard Company 

Tootja aadress: 1 131 1 Chinden Boulevard, 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



deklareerib, et toode 



Toote nimetus 4 >: HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n ja HP LaserJet 1022nw 

Normatiivne mudel 3 >: BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 

Toote lisaseadmed: KOIK 

vastab jargmistele tootespetsifikatsioonidele: 

ohutuse osas: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A1 1:1996 +A2:2001 (1. klassi laser-/LED-toode) 
GB4943-2001 

EMC osas: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 klass B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 
EN 61000-3-3:1995 /A1 
EN 55024:1998 

FCC pealkiri 47 CFR, 15. osa, klass B 2 ' / ICES-003, valjaanne 4 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Taiendav teave 

Kaesolev toode vastab EMC direktiivile (89/336/EEC) ja madalpingedirektiivile (73/23/EEC) ning kannab CE-tahistust. 

1) Toodet on testitud tuupkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega. Toote nouetele vastavuse testid (v.a satte 9.5 osas, 
mis pole veel joustunud). 

2) Seade vastab FCC reeglite 1 5. osas toodud nouetele. Kasutamisel tuleb jargida kaht jargmist tingimust: (1 ) seade ei tohi pohjustada 
ohtlikke haireid ning (2) seade peab aktsepteerima koik vastuvoetavad haired (sh haired, mis voivad pohjustada seadme soovimatut talitlust). 

3) Toote identimise eesmargil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nimetuse voi 
tootenumbriga. 

4) Printeri HP LaserJet 1022nw (normatiivne mudelinumber: BOISB-0405-01) raadiosidemoodulit puudutava normatiivse teabe leiate antud 
toote raadiosideseadmete kasutusjuhendist. 

Boise, Idaho 83714, USA 
1. marts 2005 

Kontaktid AINULT normatiivsete kusimuste puhul: 

Austraalias: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, 

Austraalia. 

Euroopas: Kohalik Hewlett-Packardi muugi- ja teenindusesindus voi Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards 

Europe,, Herrenberger Strafie 140,, D-71034 Boblingen,, Saksamaa, (Faks: +49-7031-14-3143) 

USA-s: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 

USA (Tel: 208-396-6000) 
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Normatiivsed nouded 



Laseri ohutusnouded 

USAToiduainete-ja ravimiameti (FDA) seadmete ja radioloogia alase tervishoiu keskus 
(CDRH) kehtestas nouded lasertoodetele 1. augustil 1976. Need nouded kehtivad 
lasertoodetele, mis on toodetud parast 1. augustit 1976. USA-s turustatavatele toodetele on 
need nouded kohustuslikud. Printeril on USA Tervisekaitse ja toojou ministeeriumi (DHHS) 
valjastatud kiirgusstandardile vastavuse "1. klassi" laserseadme sertifikaat, mis on koostatud 
vastavalt 1968. a joustunud tervisekaitse ja ohutuse seadusele (Radiation Control for Health 
and Safety Act). 

Kuna printeris kasutatav laserikiiron kaitsekorpuse ja valiste kattepaneelidega taielikult 
umbritsetud, on valistatud laserikiire valjapaas normaalse kasutuse kaigus. 



ETTEVAATUST! Kui printerit kasutatakse, reguleeritakse voi kaitatakse juhendi noudeid rikkudes, voib 
tekkida kiirgusoht. 



Kanada DOC maarus 

Vastab Kanada EMC klassi B nouetele. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Korea EMI maarus 



A r £Xr °Hfl^ (B^ 7|7|) 

7|7|^Ai, ^7H X|^0H|Ai^ S.^ *\°40\\M 
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Soome laserseadmete maarus 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on kayttajan 
kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi 
estaa lasersateen paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisalla ei ole 
kayttajan huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen 
huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin 
vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan 
tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 785-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Keskkonnateadliku tootehoolduse programm 



Keskkonnakaitse 

Hewlett-Packard Company valmistab keskkonnasaastlikke kvaliteettooteid. Selle printeri 
puhul on arvesse voetud mitmeid aspekte, et minimeerida keskkonnakahjulikke mojusid. 

Osooni tekitamine 

Toode ei tekita arvestataval maaral osoonigaasi (0 3 ). 

Energiatarve 

Energia tarbimine on saastu- ehk tukastusreziimis (PowerSave/Sleep) oluliselt vaiksem. See 
aitab saasta loodusvarasid ning hoida kokku teie raha, vahendamata seejuures toote 
joudlust. See toode vastab programmi Energy Star® (versioon 3.0) nouetele. See on 
vabatahtlik programm, mis on loodud energiasaastlike kontoritoodete valjatootamise 
propageerimiseks. 



Energy Star on USA Keskkonnakaitseameti (EPA) USA-s registreeritud kaubamark. Energy 
Stari partnerina garanteerib Hewlett-Packard Company selle toote vastavuse Energy Stari 
energiasaastunouetele. Lisateavet leiate veebisaidilt http://www.energystar.gov/. 

Toonerikulu 

EconoMode'i abil kasutab printer oluliselt vahem toonerit ning aitab pikendada 
prindikassettide vastupidavust. 

Paberi kasutamine 

Toote kasitsi kahepoolse printimise (dupleksprintimise kohta vt Paberi m5lemale poolele 
printimine (kasisootmisega printimine molemale lehepoolele) ) ja mitme lehekulje uhele 
lehele printimise funktsioonid aitavad vahendada paberikuluja saasta loodusressursse. 



Plastosad 

Koik ule 25 g raskused plastosad on vastavalt rahvusvahelistele standarditele margistatud. 
See holbustab printeri tooea loppedes umbertootamiseks suunatavate plastosade 
tuvastamist. 
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HP LaserJeti prinditarvikud 



Paljudes riikides/regioonides saab selle toote kasutatud tarvikuid (nt prindikassett ja 
trummel) tanu HP prinditarvikute tagasivotmise ja umbertootamisse suunamise programmile 
HP-sse tagastada. Lihtsa pohimottega ja tasuta tagasivotmise programm tootab enam kui 30 
riigis/regioonis. Koigi uute HP LaserJeti prindikassettide ja tarvikute muugikomplektiga on 
kaasas mitmekeelne programmijuhend. 



HP prinditarvikute tagastamise ja umbertootamisse 
suunamise programmi teave 

Alates 1992. aastast on 86%-l HP LaserJeti tarvikute muumisega tegelevast ulemaailmsest 
turust olnud tasuta voimalus HP LaserJeti tarvikuid umbertootamiseks HP-sse tagastada. 
Enamikus HP LaserJeti prindikassetikarpides on koos kasutusjuhendiga ka tasutud 
postimaksu markega ning juba adresseeritud sildid. Sellised sildid ja postituskastid on 
saadaval ka veebisaidilt http://www.hp.com/recycle. 

Tarvikute kaitlusprogrammi HP Planet Partners raames tootati aastal 2002 ulemaailmselt 
umber ule 10 miljoni HP LaserJeti prindikasseti. See rekordiline arv viitab ligikaudu 26 
miljonile kilogrammile prindikassetimaterjalile, mis muidu oleks sattunud prugimagedele. 
Ulemaailmselt suunas HP umbertootamisse keskmiselt 80% peamiselt plast- ja 
metallosadest koosnevatest prindikassettidest. Plasti ja metalle kasutatakse selliste uute 
toodete valmistamisel nagu HP plastist sootesalved ja spuulerid. Ulejaanud materjalidest 
vabanetakse keskkonnateadlike meetodite abil. 

Kasutatud toodete tagastamine USA-s 

Keskkonna saastmise huvides soovitab HP tagastada kasutatud prindikassetid ja tarvikud 
suurte kogustena. Koguge kokku kaks voi enam prindikassetti ja kasutage nende 
tagastamiseks muugikomplektis olevat aadressisilti, mille puhul postituskulud on juba 
tasutud. Lisateabe saamiseks helistage USA-s telefonil 800-340-2445 voi kulastage HP 
veebisaiti aadressil http://www.hp.com/recycle. 

Kasutatud toodete tagastamine valjaspool USA-d 

Valjaspool USA-d asuvad kliendid peaksid HP tarvikute tagastamise ja umbertootamise 
programmi kohta lisateabe saamiseks kulastama veebisaiti http://www.hp.com/recycle. 



Paber 

Seadmes voib kasutada umbertootatud paberit juhul, kui see vastab juhendis HP LaserJet 
printer family print media guide (HP laserprinterite prindikandjate juhend) toodud nouetele. 
Tellimisteabe leiate peatukist Tarvikute tellimine . Toode on kohandatud umbertootatud 
paberi kasutamiseks vastavalt maarusele EN12281:2002. 



Materjalipiirangud 

See HP toode ei sisalda patareisid. 
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Lisateave 

Keskkonnaalaste teemade kohta saate teavet jargmistest allikatest: 

© Toodete keskkonnaomaduste lehed selle ja paljude teiste seostuvate HP toodete kohta 

• HP keskkonnakaitse programm 

• HP keskkonnajuhtimise susteem 

• HP kasutatud toodete tagastamise ja umbertootamise programm 

• Materjalide ohutusteabe loendid 

Kulastage veebisaiti http://www.hp.com/go/environment voi http://www.hp.com/hpinfo/ 
community/environment/productinfo/safety. 
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Materjalide ohutusteabe loendid 

Keemilisi aineid sisaldavate tarvikute materjalide ohutusteabe loendid (Material Safety Data 
Sheets - MSDS) leiate HP veebisaidilt http://www.hp.com/go/msds voi http://www.hp.com/ 
hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Garantii ja litsentsid 



Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus 



HP TOODE 

Sarja HP LaserJet 1020 printer 



PIIRATUD GARANTII KESTVUS 
Uheaastane piiratud garantii 



HP kinnitab teile kui loppkasutajale, et HP riistvarasja lisaseadmetes ei teki materjalidest 
ega ka teostusest pohjustatud defekte ulaltoodud perioodi jooksul arvates ostukuupaevast. 
Kui HP saab garantiiaja jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote 
omal aranagemisel kas parandama voi valja vahetama. Vahetustooted voivad olla uued voi 
uutega vordvaarsed. 

HP garanteerib teile, et HP tarkvaras ei teki ostukuupaevast algava ulalmaaratud perioodi 
jooksul programmi oige installimise ja kasutamise korral programmi kasustiku taitmisel vigu, 
mis oleksid tingitud puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse 
garantiiaja jooksul sellistest puudustest, asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tottu 
programmitud kasustikku ei taida. 

HP ei garanteeri uhegi toote voi tarkvara katkematut ega vigadeta tood. Kui HP ei suuda 
moistliku aja jooksul defektset toodet, mille kohta kehtib garantii, parandada ega valja 
vahetada, on teil toote kohesel tagastamisel oigus saada ostuhinna ulatuses huvitist. 

HP tooted voivad sisaldada taastatud varuosi, komponente voi materjale, mis on joudluselt 
uutega samavaarsed. 

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaoigest voi ebaadekvaatsest hooldusest voi 
kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest voi osadest, (c) lubamatust 
modifitseerimisest voi vaarkasutusest, (d) tootamisest valjaspool toote avaldatud 
tookeskkonna spetsifikatsioone voi (e) tookoha ebaoigest ettevalmistamisest voi hooldusest. 

SEL MAARAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, El 
ANNA El HP EGATEMA LEPINGULISED PARTNERID OTSESEID VOI EELDATAVAID 
TAlENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA UTLEB 
SELGELT LAHTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE 
KAUDSEST GARANTIIST. Teatud riikides/regioonides, osariikides voi provintsides pole 
lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega ei pruugi ulaltoodud piirang voi valistus 
teile kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud oigused, kuid teil voib olla veel 
muid oigusi, mis voivad riigiti/regiooniti, osariigiti voi provintsiti erineda. HP piiratud garantii 
kehtib koigis riikides/regioonides, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus HP 
seda toodet on turustanud. Pakutava garantiiteeninduse tase voib soltuda kohalikest 
standarditest. HP ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks 
riigis/regioonis, kus kehtivate seaduste voi eeskirjade tottu pole toodet ette nahtud kasutada. 
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SEL MAARAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL 
NIMETATUD HUVITISED AINSAD TEILE ANTAVAD HUVITISED. VALJA ARVATUD 
EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, El VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL 
JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE 
EGA JARELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATAJAANUD TULU VOl 
KAOTSILAlNUD ANDMED), POHINEGU NEED SMS LEPINGUL, SUUTEOL VOl MUUL 
ALUSEL. Teatud riikides/regioonides, osariikides voi provintsides pole lubatud 
ettenagematuid ega jarelduslikke kahjusid valistada ega piirata ning seega ei pruugi 
ulaltoodud piirang voi valistus teile kohalduda. 

KAESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED El VALISTA, PIIRA EGA 
MUUDA SELLE TOOTE TEILE MUUMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE 
SEADUSES ETTE NAHTUD OlGUSI (VALJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON 
SEADUSEGA LUBATUD), VAID TAlENDAVAD NEID. 
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Hewlett-Packardi tarkvara litsentsileping 



NB! TARKVARA KASUTAMINE ON ALLUTATUD JARGNEVALT LOETLETUD HP 
TARKVARALITSENTSI TINGIMUSTELE. TARKVARA KASUTAMISEGA VALJENDATE 
OMA NOUSOLEKUT LITSENTSI TINGIMUSTEGA. 

HP TARKVARALITSENTSI TINGIMUSED 

Seadmega kaasas oleva tarkvara kasutamine allub jargmistele litsentsitingimustele, valja 
arvatud juhul, kui olete Hewlett-Packardiga solminud sellekohase eraldi lepingu. 

Litsentsi andmine. Hewlett-Packard annab teile oiguse kasutada tarkvara uht eksemplari. 
"Kasutamine" holmab tarkvara talletamist, laadimist, installimist, rakendamist voi kuvamist. 
Tarkvara modifitseerimine ja selle litsentsimis- voi kontrollifunktsioonide blokeerimine on 
keelatud. Kui tarkvaralitsents naeb ette mitme eksemplari kasutamist, ei tohi tarkvara 
korraga kasutada rohkem isikuid, kui on litsentsiga selleks volitatud. 

Omandioigus. Tarkvara omandioigus ja autorioigus kuulub Hewlett-Packardile voi Hewlett- 
Packardi allhankijatele. Kaesolev litsents ei anna teile tarkvara omandioigust. Hewlett- 
Packardi allhankijad voivad kaitsta oma oigusi kaesolevate Litsentsitingimuste rikkumise 
korral. 

Koopiad ja kohandatud variandid. Voite tarkvara kopeerida voi kohandada ainult 
arhiivimiseks voi juhul, kui kopeerimine voi kohandamine on vajalik tarkvara volitatud 
kasutamisel. Koigi koopiateja kohanduste puhul peate kopeerima ka koik originaaltarkvara 
autorioigust kasitlevad markused. Tarkvara kopeerimine avalikku arvutivorku on keelatud. 

Lahtimonteerimise ja dekriipteerimise keeld. Te ei tohi tarkvara ilma HP eelneva kirjaliku 
loata lahti monteerida ega dekompileerida. Teatud jurisdiktsioonides pole HP luba piiratud 
lahtimonteerimiseks voi dekompileerimiseks vajalik. Noudmise korral peate HP-le esitama 
pohjendatult uksikasjaliku teabe tarkvara lahtimonteerimise voi dekompileerimise kohta. 
Tarkvara on keelatud dekrupteerida, valja arvatud juhul, kui dekrupteerimine on vajalik 
tarkvaraga tootamiseks. 

Edastamine. Teie litsents kaotab tarkvara igasuguse edastamise korral automaatselt 
kehtivuse. Edastamisel peate tarkvara ulevotjale loovutama tarkvara koos koigi koopiate ja 
seonduva dokumentatsiooniga. Ulevotja peab ulevotmise alusena aktsepteerima koiki 
litsentsitingimusi. 

Litsentsi lopetamine. Litsentsitingimuste rikkumisel voib HP sellest ette teatades teie 
litsentsilepingu lopetada. Litsentsi lopetamise korral peate viivitamatult tarkvara havitama 
koos koigi koopiate, kohanduste ja mis tahes kujul liidetud osadega. 

Ekspordinouded. Tarkvara ja selle koopiaid voi kohandatud variante on keelatud 
kohaldatavaid seadusi ja maarusi rikkudes eksportida voi re-eksportida. 

USAvalitsuse piiratud oigused. Tarkvara ja sellega kaasas olnud dokumentatsioon on 
taielikult valja tootatud erakapitali kuludel. Soltuvalt kohalduvast dokumendist tarnitakse ja 
litsentsitakse tarkvara ja selle dokumentatsioon vastavalt dokumendi DFARS 252.227-7013 
(okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (mai 1991) voi DFARS 252.227-7014 (juuni 1995) 
maaratluse kohaselt "kommerts-arvutitarkvarana", dokumendi FAR 2.101(a) (juuni 1987) 
maaratluse kohaselt "kommertsartiklina" voi dokumendi FAR 52.227-19 (juuni 1987) (voi 
muu samavaarse asutuse maaruse voi lepingusatte) maaratluse kohaselt "piiratud 
arvutitarkvarana". Teil on sellele tarkvarale ainult need kohaldatavas DFARS-i voi FAR-i 
sattes voi HP standardses konkreetse toote kohta solmitavas tarkvaralepingus ette nahtud 
oigused. 
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Prindikasseti piiratud garantii 



Kaesoleval HP tootel on materjali- ja teostusdefektide puudumise garantii. See garantii ei 
kehti toodetele, (a) mida on taidetud, umber ehitatud, uuendatud voi mille ehitust on mingil 
moel muudetud, (b) mille rikked on tekkinud vaarkasutuse, ebaoige sailitamise voi 
printeritoote tookeskkonna nouete rikkumise tottu voi (c) mis on kulunud normaalse 
kasutamise kaigus. Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos 
probleemi kirjaliku seletuse ja prindikvaliteedi naidistega) voi poorduge HP 
klienditeenindusse. HP otsustab seejarel, kas asendada defektseks osutunud tooted voi 
huvitada toote ostuhind. SEL MAARAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED 

seda lubavad, el anna hp otseseid voi eeldatavaid talendavaid 
garantiisid ega tingimusi hp toodete kohta ja utleb selgelt lahti 
kaubastatavuse ja kindlaks otstarbeks sobivuse kaudsest garantiist. 
sel maaral, kui kohaldatavad kohalikud seadused seda lubavad, el 
vastuta hp ega tema tarnijad mingil juhul otseste, kaudsete, eriliste, 
juhuslike ega jarelduslike kahjude eest (kaasa arvatud 
saamatajaanud tulu vol kaotsilalnud andmed), pohinegu need sms 
lepingul, suuteol vol muul alusel. kaesolevas garantiiavalduses 
esitatud tingimused el valista, piira ega muuda selle toote teile 
mUUmise suhtes kehtivaid kohustuslikke seaduses ette nAhtud Oigusi 
(valja arvatud juhul, kui see on seadusega lubatud), vaid talendavad 

NEID. 
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HP osad ja tarvikud 



Selles lisas kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Tarvikute tellimine 

• 10/100 pusikoht-ja raadiovorgu prindiserverid 

• HP prindikassettide kasutamine 



Tarvikute tellimine 



Fakultatiivsete tarvikute ja lisaseadmete abil saab printeri kasutusvoimalusi suurendada. 
Optimaalse joudluse tagamiseks kasutage ainult spetsiaalselt sarja HP LaserJet 1020 
printerite jaoks valja tootatud tarvikuid ja lisaseadmeid. 



Markus Printerite sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 

1022nw. 



Tellimisteave 





Kaubaartikkel 


Kirjeldus voi otstarve 


Tellimisnumber 


Prinditarvikud 


HP Multipurpose paper 


HP mitmeotstarbeline 
paber- HP 
kaubamarki kandev 
paber mitmeks 
otstarbeks (uhes 
pakendis on 10 riisi ja 
igas riisis on 
500 lehte). 
Tootenaidise 
tellimiseks USA-s 
helistage telefonil 
800-800-471-4701. 


HPM1120 




HP LaserJet paper 


Kvaliteetne HP 
kaubamarki kandev 
paber HP LaserJeti 
printerite jaoks (uhes 
pakendis on 10 riisi 
ning igas riisis on 
500 lehte). 
Tootenaidise 
tellimiseks USA-s 
helistage telefonil 
800-800-471-4701. 


HPJ1124 




HP LaserJet 
transparency film 


HP kaubamarki 
kandvad kiled 
HP LaserJeti 
mustvalgete printerite 
jaoks. 


92296T (Letter) 
92296U (A4) 


Prindikassetid sarja 
HP LaserJet 1020 
printerite jaoks 


Prindikassetid 


Vahetuskassetid sarja 
HP LaserJet 1020 
printerite jaoks. 

2000 lehe kassett 

Lisateavet leiate 
peatukist Prindikasseti 
proanoositav 
kasutusiaa. 


Q2612A 
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Tellimisteave (Jarg) 





Kaubaartikkel 


Kirjeldus voi otstarve 


Tellimisnumber 


Taiendav 
dokumentatsioon 


HP LaserJet printer 
family print media 
guide (HP LaserJet! 
printerite 

prindikandjate juhend) 


Paberi ja muude 
prindikandjate 
kasutamise juhend 
HP LaserJeti 
printeritele. 


5851-1468 


Markus 

Selle dokumendi saab 
alia laadida aadressilt 

http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide/. 


Varuosad 


Paberivoturull 


Kasutatakse kandjate 
votmiseks 

sootesalvest ja nende 
juhtimiseks labi printeri. 


RL1-2066 




Printeri eralduspadi 


Aitab valtida 
printerisse mitme lehe 
korraga sootmist. 


RL1-0269 




Sootesalve kate 


Kasutatakse 
sootesalves olevate 
kandjate katmiseks. 


0025B001AA 
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10/100 pusikoht- ja raadiovorgu prindiserverid 



HP LaserJet 1022n 



Kaubaartikkel ja kirjeldus 


Tellimisnumber 


HP Jetdirecti 380x valine 802.1 1b raadiovorgu 
prindiserver (taisfunktsionaalne, USB-port) 


J6061A 
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HP prindikassettide kasutamine 



Jargmised jaotised sisaldavad teavet HP prindikassettide kohta ning juhiseid tooneri 
uhtlasemaks jaotamiseks ja prindikasseti vahetamiseks. 



HP seisukoht mitte-HP toodetud prindikassettide suhtes 

Hewlett-Packard Company ei saa soovitada mitte-HP toodetud, taidetud ja umbertootatud 
prindikassettide kasutamist. Kuna tegemist pole HP toodetega, ei saa Hewlett-Packard 
nende kvaliteeti mojutada ega kontrollida. Printeri garantii ei kata hooldust ega remonti, mis 
jargneb mitte-HP toodetud prindikassettide kasutamisele. 



Markus Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad mitte-Hewlett-Packardi tarnitud tarkvarast, 
liidestest ja osadest. 



Prindikassettide sailitamine 

Arge votke prindikassetti pakendist valja enne, kui olete valmis seda paigaldama. 
HOIATUS Prindikasseti kahjustuste valtimiseks arge asetage seda otsese valguse katte. 

Teatud HP LaserJeti prindikassettide pakendid on varustatud numbreid ja tahti sisaldava 
kuupaevakoodiga. Kood viitab 30-kuulisele ajavahemikule alates tootmise kuupaevast ning 
see holbustab HP ja edasimuujate vahelist varude haldust. Kood ei viita tooneri kasutusajale 
(sailivusele) ega ole mingil moel seotud garantiitingimuste ja -tahtaegadega. 



Prindikasseti prognoositav kasutusiga 

Prindikasseti kasutusiga oleneb prinditooks kasutatavast toonerikogusest. Kui prindite teksti, 
mis katab ligikaudu 5% lehe pinnast, on sarja HP LaserJet 1020 printeritele moeldud 
prindikasseti kasutusiga keskmiselt 2000 lehte. 



Markus Toonerivaru voib vastu pidada kauem kui prindikasseti mehaanilised osad. Kui taheldate 

sellistel tingimustel prindikvaliteedi langemist, peate paigaldama uue prindikasseti hoolimata 
sellest, et vanas on veel toonerit. 

Nimetatud prognoositava kasutusea puhul eeldatakse, et olete seadnud printimise optilise 
tiheduse 3. tasemele ning reziimi EconoMode valja lulitanud. (Need on printeri vaikesatted.) 



Tooneri saastmine 

Reziimi EconoMode puhul kasutab printer iga lehe printimiseks vahem toonerit. Selle 
funktsiooni kasutamisel pikeneb prindikasseti kasutusaeg ning vaheneb prinditava lehekulje 
hind, kuid uhtlasi halveneb ka prindikvaliteet. HP ei soovita reziimi EconoMode pidevalt 
kasutada. 
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Hooldus- ja tugiteenused 



Selles lisas kasitletakse jargmisi teemasid: 

• Tootetoe ja teeninduse kattesaadavus 

• Printeri pakkimise juhised 

• HP kontaktid 



Tootetoe ja teeninduse kattesaadavus 



HP pakub ule kogu maailma laias valikus toote-ja muid tugiteenuseid. Nende 
tootetoeprogrammide kattesaadavus voib soltuda teie asukohast. 



Programmi HP Care Pack™ teenused ja teenuselepingud 

HP pakub mitmesuguste probleemide lahendamiseks laias valikus hooldus-ja 
tugiteenusevoimalusi. Need valikud ei kuulu standardgarantii hulka. Tugiteenuste valikvoib 
soltuda teie asukohast. Enamiku printerite puhul pakub HP programmi HP Care Pack 
teenuseid ja teenuselepinguid nii garantiiajal kui ka parast garantii loppu. 

Selle printeri tootetoe ja muude teenuste valikute vaatamiseks minge veebisaidile 
http://www.hpexpress-services.com/10467aja tippige printeri mudeli number. Pohja- 
Ameerikas saab teenuselepingute kohta teavet HP klienditeeninduse kaudu. telefonil 1-800- 
HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) voi 1-877-231-4351 (Kanada). Teistes riikides/ 
regioonides poorduge oma riigi/regiooni HP klienditeeninduskeskusse. Vaadake pakendis 
leiduvat voldikut voi kulastage veebisaiti http://www.hp.com, kust leiate HP klienditeeninduse 
telefoninumbri oma riigi/regiooni jaoks. 
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Printeri pakkimise juhised 



Printeri pakkimisel toimige jargmiselt. 

• Eemaldage prindikassett ja sailitage seda ettenahtud moel. Kui jatate prindikasseti 
printerisse, voib see printerit tosiselt kahjustada. 



HOIATUS Prindikasseti kahjustamise valtimiseks hoidke seda originaalpakendis voi nii, et kassett ei 
satuks otsese valguse katte. 

• Voimaluse korral pakkige printer originaalkasti ning kasutage originaalpakkematerjali. 
Pakkimisnouete rikkumisest tingitud transpordikahjustuste eest vastutab klient. Kui olete 
printeri pakkematerjalid juba ara visanud, pidage printeri pakkimise osas nou kohaliku 
postiteenuse pakkujaga. 

• Eemaldage koik printeri kaablid, salved ja fakultatiivsed tarvikud ning pange need korvale. 

• Voimaluse korral lisage prindinaidised ja 5 kuni 10 paberilehte voi muid kandjaid, millele 
printimine ei onnestunud. 

• Hewlett-Packard soovitab transporditava seadme kindlustada. 
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HP kontaktid 



Kui peate poorduma HP klienditeenindusse, kasutage uhte jargmistest linkidest: 

• USA-s kulastage sarja HP LaserJet 1020 printerite kohta abi saamiseks veebilehte 

http://www.hp.com/support/lj1022/. 

Markus Sarja HP LaserJet 1020 kuuluvad printerimudelid HP LaserJet 1022, 1022n ja 1022nw. 

a Muudes riikides/regioonides viibides kulastage saiti http://welcome.hp.com/country/us/en/ 
wwcontact.html/ voi http://www.hp.com/. 
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Tahestikuline register 



Sumbolid/Numbrid 

10/100 pusikoht-ja raadiovorgu prindiserverid 108 

A 

andmed 

elektrilised 88 

fuusilised 89 
arusaamatu tekst 70 
asukohale esitatavad nouded 86 

B 

brosuurid, printimine 45 

D 

demoleht 20 
E 

eelissootesalv 

asukoht 4 

laadimine 34 

ulevaade 6 
elektrooniline spikker, printeri atribuudid 8 
Energy Star 97 
eralduspadi 

vahetamine 57 
erinouded 

kandjad 11 
EWS (SVS) 9, 21 

F 

formaat, kandjad 1 1 
funktsioon N-up 44 

G 

garantii 

laiendatud 112 

prindikassett 104 

toode 101 
graafika 

halb kvaliteet 71 

puudub 70 
graafika puudub 70 

H 

hooldus 

HPkontaktid 114 
lepingud 112 



HPkontaktid 114 

HP prindikassettide kasutamine 109 
HP tugikomplekt 112 

J 

juhikud, kandjad 

eelissootesalv 6 

pohisootesalv 6 
juhtpaneel 5 

K 

kaabel, USB 14 

kahepoolne (molemale lehepoolele) printimine 

kasitsi 42 
kandjad 

kasutusjuhised 28 

kasitsiprintimine 24 

laadimine 34 

mittesoovitatavad tuubid 32 

prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja 
tuubile 27 

printimine tavatus formaadis kandjatele 41 

soovitatavad 32 

toetatavad formaadid 1 1 

tuubid, mis voivad printerit kahjustada 32 

ummistuste korvaldamine 80 

valimine 32 
kandjajuhikud 

eelissootesalv 6 

pohisootesalv 6 
kandjateed 

puhastamine 51 
kandjate laadimine 

250 lehe sootesalv 34 

eelissootesalv 34 
kandjate teed 

eelissootesalv 6 

pohisootesalv 6 

valjastussalv 6 

ulevaade 6 
kartong 

kasutusjuhised 30 

printimine 41 
kasutusjuhendite lingid 2 
keskkonnateadliku tootehoolduse programm 97 
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kiled 

kasutusjuhised 29 

printimine 39 
kinnikiilunud lehe eemaldamine 80 
kirjaplangid 

kasutusjuhised 31 

printimine 40 
klienditugi 

hoolduslepingud 112 
konfiguratsioon 

printer HP LaserJet 1022 3 

printer HP LaserJet 1022n 3 

printer HP LaserJet 1 022nw 3 
konfiguratsioonileht 20 
kasisootmisega printimine 24 

L 

laiendatud garantii 112 
lepingud, hooldus 112 
liides, USB 4 
lisaseadmed, tellimine 106 
litsents, tarkvara 103 
luuk, prindikassett 4 
luliti, toide 4 

M 

materjalide ohutusteabe loendid 100 
mitu lehekulge, printimine uhele lehele 44 
molemale lehepoolele printimise kasitsi juhtimine 42 
mura tekitamine 87 

N 

normatiivsed nouded 

Kanada DOC maarus 95 

Korea EMI maarus 95 

Soome laserseadmete maarus 96 

vastavuskinnituse punktid 94 
nupp 4 
nupp, Alusta 4 
nupp, Tuhista 4 
nupp Alusta 5 
nupp Tuhista 4 
nouded 

asukohanouded 86 

O 

opsusteemid, toetatavad 7 

P 

paber 

kasutamine 28 

probleemid ja lahendused 28 

toetatavad formaadid 1 1 

valimine 32 
paberiprobleemid 68 



paberivoturull 

puhastamine 56 

vahetamine 53 
prindikandjate valjastustugi 4 
prindikasseti ala, puhastamine 50 
prindikassett 

garantii 104 

HP prindikassettide kasutamine 109 
kuhu viia umbertootamiseks 98 
luuk 4 

prognoositav kasutusiga 109 
sailitamine 109 
tooneri uhtlane jaotamine 59 
vahetamine 61 
prindikvaliteedi optimeerimine vastavalt kandja tuubile 
27 

prindikvaliteedi parandamine 75 
prindikvaliteet 
hall taust 76 

hele voi pleekinud valjaprint 75 
korduvad vertikaalsuunalised defektid 77 
kortsud 79 
lahtine tooner 77 
lainelisus 78 
lehekulg on viltu 78 
moondunud margid 78 
murdekohad 79 

optimeerimine vastavalt kandja tuubile 27 
pustjooned 76 
rullitombumine 78 
satted 26 

tooneriga maardumine 77 

tooneripritsmed kujutiste umber 79 

tooneritapid 75 

tuhjad kohad 76 
prindisatted, muutmine 9 
prinditoo tuhistamine 25 
printer 

juhtpaneel 5 

pakkimine 113 

puhastamine 50 

tarkvara 7 

tarkvaraprobleemid 72 

tehnilised andmed 85 

uhendamine 13 

ulevaade 4 
printer, tehnilised andmed 90 
printeri atribuudid 

elektrooniline spikker 8 

juurdepaas 8 
printeridraiver 

allalaadimissaidid 2 

installimine 7 

Windows 7 
printeri kandjajuhikud 

eelissootesalv 6 

pohisootesalv 6 



116 Tahestikuline register 



ETWW 



printeri olekutuled 66 
printeri pakkimine 113 
printerite 

konfiguratsioonid 3 
printeriteabe lehed 

demoleht 20 

konfiguratsioonileht 20 

printeri testleht 20 
printeri testleht 20 
printimine 

brosuurid 45 

demoleht 20 

kartong 41 

kiied 39 

kirjaplangid 40 

konfiguratsioonileht 20 

kasisootmine 24 

mitme lehekulje printimine uhele lehele 44 
N-up 44 

paberi molemale poolele (kasitsi) 42 
sildid 39 

tavatus formaadis kandjad 41 
tuhistamine 25 
vesimargid 47 
vormid, trukitud 40 
umbrikud 35 
printimine molemale lehepoolele 
kasitsi 42 

prognoositav kasutusiga, prindikassett 109 
puhastamine 

kandjatee 51 

paberivoturull 56 

prindikasseti ala 50 

printer 50 
pohisootesalv 

asukoht 4 

kandjatee 6 

laadimine 34 

R 

raadiosideuhendusega printimine 
Bluetooth 18 

standard IEEE 802. 11 b/g 18 
raadiovorgu prindiserverid 108 
raskemad materjalid, kasutusjuhised 30 
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